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Atrankos i§vados dél poveikio aplinkai vertinimo persvarstymo protokolas (2017-10-06, Nr. KLSP-18)
Nacionalinio visuomenés sveikatos centro Klaipédos departamento 2018-02-08 rastas Nr.(3-11 14.3.5 E)2-
5052 ,,Dél isvados priémimo dél poveikio aplinkai vertinimo privalomumo*

Statinio projektavimo uzduotis (Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas ,,Dél
Bastiony g. su nauju tiltu per Danés upg statybos projektavimo uzduoties (techninés uzduoties) patvirtinimo
(2014 m. rugséjo 16 d. Nr. AD1-2740)

Zemés sklypy Bangy g. 7, Gluosniy g. 8 ir juos supanéios aplinkos detaliojo plano tvirtinimo sprendimas ir
pagrindinis brézinys

Zemés sklypy Bangy g. 7, Gluosniy g. 8 ir juos supanéios aplinkos detaliojo plano sprendiniy keitimo
teritorijos daliai prie Bangy gatvés detaliojo plano tvirtinimo jsakymas ir sprendiniy brézinys

Teritorijos tarp Danés g. tesinio, Artojy g., skvero ir Danés upés Klaipédoje detaliojo plano patvirtinimo
jsakymas ir sprendiniy brézinys

Gyvenamyjy teritorijy tarp Tilzés g., Baltikalnio g., Gluosniy g, kity detaliai suplanuoty teritorijy ir
Kooperacijos g., Klaipédoje, detaliojo plano patvirtinimo rastai (2015-12-03, Nr.AD1-3566, 2015-12-23,
Nr. AD1-3783), sprendiniy brézinys, inZineriniy tinkly brézinys

Bastiony g. sklypy registro centro iSrasai

Besiribojanciy sklypy registro centro israsai

Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie aplinkos ministerijos rastas ,,Dél planuojamos tikinés veiklos
igyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo i§vados
(2016-02-23, Nr. (4)-V3-274(7.21)

Tilto bendras vaizdas ir tilto architektiiriné vizualizacija

Tilto prieigy sutvarkymo planas

Dangos konstrukcijos skersiniai pjiiviai ir detalés

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos raStas dél pritarimo projekto principiniams sprendiniams
(2016-11-15, Nr.(4.39)-R2-3149)

PAV dokumenty rengéjy aukstajj iSsilavinimag patvirtinanc¢iy dokumenty kopijos
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IVADAS

Poveikio aplinkai vertinimas (toliau tekste - PAV) atlickamas planuojamai tikinei veiklai (toliau tekste - PUV)
- Bastiony g. su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos mieste, statyba.

UAB ,,Kelprojektas kartu su Nyderlandy projektavimo ir konsultavimo bendrove ,,Royal Haskoning DHV*
ir architekty biuru ,,Andrijauskas ir partneriai“ rengia techninj darbo projekta pagal statinio projektavimo (technine)
uzduotj, patvirtintg Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu ,,Dél Bastiony g. su nauju
tiltu per Danés upg statybos projektavimo uzduoties (techninés uzduoties) patvirtinimo (2014 m. rugséjo 16 d. Nr.
AD1-2740), zr. priedg Nr. 8.

PUV yra sudaryta i§ dviejy etapy. Kiekvienam etapui rengiami atskiri techniniai darbo projektai:

e 1 etapas. Bastiony g. su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos mieste, statyba. Sj etapa sudaro: Bastiony
gatvés nuo Danés g. iki Danés upés statyba, judancio tilto per Danés upe statyba, Bastiony gatvés nuo Danés
upés iki Gluosniy gatvés statyba, Danés upés krantiniy rekonstrukcija.

e 2 etapas. Bastiony g. su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos mieste, statyba. Sj etapa sudaro: Bastiony g.
tiesimas nuo Gluosniy g. iki Bangy g., dalies Baltikalnio g. ir dalies Bangy g. rekonstrukcija.

Poveikio aplinkai vertinimas, kurj sudaro PAV programos (toliau - Programa) ir PAV ataskaitos (toliau —
Ataskaita) rengimas, atliekamas remiantis Atsakingos institucijos - Aplinkos apsaugos agenttros (toliau — AAA)
raStu ,,Galutiné atrankos i§vada dél Klaipédos miesto savivaldybés administracijos planuojamos tkinés veiklos -
Bastiony gatvés su nauju tiltu per Danés upeg, Klaipédos mieste, statybos — poveikio aplinkai vertinimo* (2018-03-
02, Nr. (28.3)-A4-2023, zr. prieda Nr. 2). Prie§ gaunant galuting Aplinkos apsaugos agentiiros i§vada dél planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo privalomumo, atliktos sekancios poveikio aplinkai vertinimo procediiros:

e Planuojama tkiné veikla nepatenka j Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 1 ir 2 priedus planuojamos tkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo buti
vertinamas, rusiy saraso punktus, taciau Aplinkos apsaugos agentiira rastu ,,Dél Bastiony gatvés su nauju
tiltu per Danés upe statybos poveikio aplinkai vertinimo procedary” (2016-03-01, Nr. (28.3)-A4-1977),
vadovaudamasi PAYV jstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nusprendé, kad planuojamai tikinei veiklai biitina atlikti
atrankg dél PAV; rasto kopija pateikta priede Nr. 3.

e 2017-08-23 Aplinkos apsaugos agentiira priémé iSvada (raSto Nr. (28.3)-A4-8690, zr. priedg Nr. 4), kad
poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, taciau ji rastu (zr. priedg Nr. 5) 2017-09-27 informavo, kad
PAV subjektai - Nacionalinio visuomenés sveikatos centro Klaipédos departamentas ir Kultiiros paveldo
departamento prie Kultiiros ministerijos Klaipédos skyrius paprasé atrankos iSvados persvarstymo.
Persvarstymo metu nuspresta, jog PAV rengéjas turi papildyti atrankos dél PAV informacijg pagal vertinimo
subjekty pastabas (persvarstymo protokolo kopija pateikta priede Nr. 6). Atsizvelgiant j tai, projekto apimtyje
buvo pakeistas eismy organizavimas, leidziant j Laivy skersgatvj vaziuoti tik vietos gyventojams ir vieSajam
transportui. Pagal §j eismo organizavimo sprendinj bei jvertinant Danés g. t¢sinio iki Artojo g. atsiradima,
atliktas naujas eismy modeliavimas tiek sankryzoje su Laivy skersgatviu tiek ir visame keliy tinkle. Pagal
sumodeliuotg eismy pasiskirstyma naujai atliktas oro tarSos emisijy skaiéiavimas ir sklaidos modeliavimas
bei triukSmo sklaidos modeliavimas, parengta papildoma poveikio kultiros paveldo vertybéms ir
krastovaizdZiui analizé su motyvuotais paaiSkinimais, kuri 2018-01-29 pateikta Kultiros paveldo
departamento prie Kultiiros ministerijos Klaipédos skyriui rastu Nr. SR18-00228 ,,Dél isvados priémimo dél
poveikio aplinkai vertinimo privalomumo*.

e Papildyta informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo iSsiysta 2018-01-29 vertinimo subjektams ir
Aplinkos apsaugos agentiirai (rasto Nr. SR18-00229). Pazymétina, jog vertinimo subjektas - Nacionalinis
visuomenés sveikatos centras Klaipédos departamentas 2018-02-08 rastu Nr.(3-11 14.3.5 E)2-5052 ,,Dé¢l
iSvados priémimo dél poveikio aplinkai vertinimo privalomumo* (Zr. prieda Nr. 7) informavo, kad jvertino
papildomai pateiktus UAB ,,Kelprojektas* poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pritaria 2017 m.
rugpjicio 23 d. Aplinkos apsaugos agentiiros priimtai atrankos iSvadai Nr. (28.3)-A4-8690, kad Klaipédos
miesto savivaldybés administracijos planuojamos tikinés veiklos — Bastiony gatvés su naujuoju tiltu per
Danés upe, Klaipédos mieste, statybos - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Taciau Kultiiros paveldo
departamentas prie Kultiiros ministerijos Klaipédos skyriaus 2018-02-07 rastu Nr. (9.38.-K1)2K1-116 ir
2018-02-22 rastu Nr. (9.38.-K1)2K1-161 pateiké iSvada, kad planuojamos tikinés veiklos poveikis aplinkai
vertinimas yra privalomas.

Aplinkos apsaugos agenttira 2018-03-02 raStu Nr. (28.3)-A4-2023 ,,Galutiné atrankos iSvada dél Klaipédos
miesto savivaldybés administracijos planuojamos tikinés veiklos - Bastiony gatvés su nauju tiltu per Danés upg,
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Klaipédos mieste, statybos — poveikio aplinkai vertinimo* (zr. priedg Nr. 2) informavo apie priimtg galuting i§vada,
kad planuojamai tkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas privalomas. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi
priimant galuting atrankos i§vada:

1. Kultaros paveldo departamentas prie Kulttiros ministerijos Klaipédos skyriaus 2018-02-07 rastu Nr. (9.38.-
K1)2K1-116 ir 2018-02-22 rastu Nr. (9.38.-K1)2K1-161, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo ir Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatomis bei atsizvelgdamas j galiojancius teritorijy planavimo
dokumentus, pateiké i§vadg, kad PUV poveikio aplinkai vertinimas privalomas, motyvuodamas tuo, kad
PUV yra numatoma nekilnojamojo kultiiros paveldo teritorijoje ir jos apsaugos zonose, todél gali daryti
reikSminga neigiamg poveikj nekilnojamam kultiros paveldui.

2. Didelis visuomenés nepasitenkinimas PUV. Atrankos i§vados vie$inimo ir persvarstymo metu suinteresuota
visuomené teiké priestaravimus dél PUV jgyvendinimo (pvz. dél galimo reikSmingo neigiamo poveikio
nekilnojamojo kultiiros paveldo vertybéms, gyvenamosios aplinkos kokybei ir visuomenés sveikatai).
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vieSo supazindinimo metu visuomen¢ biity visapusiskai supazindinta
su PUV. Poveikio aplinkai vertinimo procediiry metu suinteresuotai visuomenei biity suteikta galimybé
dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese, teikti pasifilymus dél PUV, kuriuos uZsakovas turéty
argumentuotai jvertinti.

Programa ir Ataskaita planuojamai tkinei veiklai yra rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu (1996-08-15, Nr. 1-1495, nauja redakcija nuo 2017-
11-01) bei Planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprasu (2017-10-31, Nr. D1-885).

Planuojamos wkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesg apims:

1. PAV dokumenty rengéjo atlickamg planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg, Programos? ir
Ataskaitos? parengimg pagal teisés akty reikalavimus.

2. PAV subjekty atlickamg PAV dokumenty ir suinteresuotos visuomenés pasitilymy jvertinima, taip pat
suinteresuotos visuomeneés pasiiilymy nagringjima ir iSvady dél Programos ir Ataskaitos bei planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai parengima;

3. Visuomenés informavimg, suinteresuotos visuomenés dalyvavima PAV procese, kaip nustatyta teisés
aktuose.

4. Atsakingosios institucijos (Vyriausybés jgaliota - Aplinkos apsaugos agentiira) atlickama PAV dokumenty
nagringjimg ir jvertinima, suinteresuotos visuomenés pasitilymy jvertinimo, suinteresuotos visuomeneés
pasitilymy nagrinéjimg, PAV dokumenty rengéjo pateiktos papildomos informacijos, jeigu teisés akty
nustatyta tvarka tokia informacija pateikiama, nagrinéjima ir jvertinima, atsizvelgiant j PAV subjekty iSvadas
dél ataskaitos ir PUV poveikio aplinkai.

5. Atsakingosios institucijos sprendimo® dél planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai priémimg ir jo
vie$inimg.

PAV subjektai*, kurie teiks savo i§vadas dél Programos ir Ataskaitos yra:
1. Klaipédos miesto savivaldybé.
2. Nacionalinis visuomenés sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipédos departamentas.
3. Klaipédos apskrities priesgaisriné gelbéjimo valdyba.
4. Kultiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Klaipédos skyrius.

PUV svarba valstybés strateginiy tiksly atzvilgiu néra reikSminga, nes PUV nepatenka j numatytus valstybés
strateginius planus ar valstybinés svarbos ekonominius ar regioninés svarbos projektus.

! Programa rengiama, siekiant nustatyti planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo aspektus ir vertinimo apimtj.

2 Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita rengiama pagal patvirtinta Programa.

3 Sprendimas dél planuojamos Tikinés veiklos poveikio aplinkai — atsakingosios institucijos motyvuotas nustatyta tvarka priimtas dokumentas,
kuriame nurodoma, ar planuojama tikin¢ veikla, atsizvelgiant i jos pobiidj, vieta ir (ar) poveikj aplinkai, planuojamas jgyvendinti numatomo
reik§mingo neigiamo poveikio aplinkai mazinimo ir (ar) kompensavimo priemones, atitinka teisés akty reikalavimus, ir kuriame nustatomos
planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo salygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai vertinimu.

4 Poveikio aplinkai vertinimo subjektai gali biti ir kitos §io straipsnio 1 dalies 2 punkte nenurodytos valstybés institucijos, jeigu atsakingoji
institucija poveikio aplinkai vertinimo dokumenty nagrinéjimo metu, atsizvelgdama j planuojamos tkinés veiklos pobiidj, mastg ar
vietos ypatumus, aplinkos ministro nustatyta tvarka jas pakviecia dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.
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1. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA

1.1 PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS VIETA

1.1.1. PUV vieta pagal administracinius teritorinius vienetus

Planuojama tikiné veikla yra Klaipédos apskrityje, Klaipédos miesto savivaldybéje, Klaipédos mieste, miesto
centro rytinéje dalyje. Dalis PUV (jgyvendinama Il etapu) patenka j Klaipédos senamiestj, kita dalis (jgyvendinama
| etapu) yra Klaipédos senojo miesto vietoje su priemies¢iais. PUV 1 etapo teritorijos riba prasideda Danés g. ir Laivy
skg. sankryZoje ir baigiasi ties sankryza su Gluosniy gatve. PUV I etapo teritorijos ribos prasideda ties sankryza su
Gluosniy g. ir baigiasi Bangy g. ir Baltikalnio g.. Bastiony g. jsilies | Bangy ir Baltikalnio gatviy sankryza.

Gretimybé¢je yra Danés skveras, Bastiony kompleksas, Danés upé, nugriauto nevertingo industrinio uzstatymo
teritorija ir ekstensyvaus uzstatymo kvartalas, Bangy g. kvartalai.

PUV ir jos gretimybés pazymétos situacijos schemoje priede Nr. 1.

1.1.2. PUV teritorijos padétis pagal patvirtinta Klaipédos miesto savivaldybés bendrajj plana
PUV atitinka visy lygmeny (bendrojo, specialiojo, detaliojo) teritorijy planavimo dokumentus. Svarbiausi

patvirtinti teritorijy planavimo dokumentai pateikti Zemiau.

Bendrasis planas

Klaipédos miesto savivaldybés taryba 2007 m. balandzio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 ,,Dél Klaipédos miesto
bendrojo plano patvirtinimo* yra patvirtinusi Klaipédos miesto bendrajj plang®. Bendrojo plano Miesto teritorijos
funkciniy prioritety brézinyje pazymétas planuojamas tiltas ir planuojama nauja pagrindiné gatvé (pav. 1.1).
Bendrojo plano tekstiniuose sprendiniuose (ataskaitos 5 psl.) yra numatyta: ,,3.1.4. Pastatyti naujg tilta nuo Bangy g.
iki Danés g.“. Taip pat, bendrojo plano Susisiekimo sistemos brézinyje ties PUV vieta yra pazymétas planuojamas
tiltas ir planuojama C kategorijos atV'_é'_(PaV. 1.2).

I 1§ : SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
e o 4 — E5aMOS gatvés
--------- Planuojamos naujos pagrindines gatvés
---------------- *  Pagrindiniai pés¢iyjy ir dviraciy takai

COLTLTTYTYTY YTy D1 kategmjos ramaus eismo gatve
planuojama rekonstruoti | D ,.; kategorijos pésciyjy gatve

~~~~~~~~ Perkelos

2SN O R0 Planuojamos panaikinti geleZinkelio atsakos
0 Planuojamos keliy lygiy sankryzos
J Planuojami tiltai ir viadukai

- ' L™ D 15

RN R AT B SN
Pav. 1.1 Klaipédos miesto bendrojo plano Miesto teritorijos funkciniy prioritety bréZinio iStrauka (planuojama
teritorija pazyméta pilka spalva)

5 Klaipédos miesto bendrojo plano bréZiniai ir tekstiniai sprendiniai pateikti: https://www.klaipeda.lt/It/savivaldybe/administracija/miesto-
bendrasis-planas/218 (zitréta: 2018-06-25)
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APTARNAUJANCIOS C KATEGORIJOS GATVES
=== (1 kategorijos gatvés
m— (2 kategorijos gatvés
s s s s v Planuojamos C kategorijos gatveés
sesssssssesssess  Planuojama D, kat. ramaus eismo gatvé
= = = e == Planuojamos naujos D kategorijos gatvés
000000t nNe00e Pagrindiniai péséﬂuq ir dviraéiqtakai

[] Planuojami tita ir viadukai

- i uWN . '\_'tﬂ: Al ot B B
Pav. 1.2 Klaipédos miesto bendrojo plano Susisiekimo sistemos brézinio iStrauka (planuojama teritorija pazymeéta
pilka spalva)

Siuo metu yra rengiamas Klaipédos miesto bendrojo plano keitimas®. Klaipédos miesto savivaldybés taryba
2017 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. T2-159 ,,Dél pritarimo Klaipédos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos
variantui (teritorijos raidos alternatyvai)* pritaré Klaipédos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui Nr.
2. Pagal koncepcijos Nr. 2 brézinj (parengtas 2018 m. balandZio ménesj), PUV yra jtraukta j planuojamus sprendinius
kaip: 1. Planuojamos C1/C2 kategorijos gatvés; 2. Planuojami tiltai ir viadukai (zr. pav. 1.3).

6 Saltinis: https://www.klaipeda.lt/lit/img/5000
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AISKINAMASIS RASTAS

D Planuojami tiltai ir viadukai |

#* mmam Planuojamos C1/C2 kategorijos gatvés l

Pav. 1.3 Klalpedosm bendrojo plano keltlmo koncepcijos brézinio Nr. 2 istrauka (planuOJama teritorija paZzyméta
pilka spalva)

Specialieji planai

Naujas tiltas per Akmenos-Danés upe yra numatytas Danés upés slénio teritorijos nuo BirZos tilto iki
Palangos kelio (Klaipédos miesto ribose) specialiajame plane (pav. 1.4), patvirtintame Klaipédos m.
savivaldybés administracijos direktoriaus 2010-10-22 jsakymu Nr. AD1-1872;

Vietiné dviraCiy trasa greta Bastiony g. yra numatyta Klaipédos miesto dviraCiy infrastrukttiros plétros
specialiajame plane (pav. 1.5), patvirtintame Klaipédos miesto 2015 m. rugséjo 24 d. tarybos sprendimu Nr.

T2-247.

eI pIun

£
£57
]

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

Spoclalicjo plano galiofimo ribvz

Projakiunjaml dvirafiy tak
Péodiyy tilkal

Planuojsmas natjos galves
Mumatem| maujl tiltal

Danés upta RPSSUGOS ZOOW
Potvynio ribos

Hidrotechninial statinial

Hidraubinds Killys

aipados mlesto bendrajame plane
numatyll nauj titai

Pav. 1.4 Danés upés slénio terltorljoé nuo Birzos tilto iki Palangos kelio (Klaipédos miesto ribose) specialiojo plano
iStrauka (planuojama teritorija pazyméta pilka spalva)
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[ = " i S g ‘ Planuojamos frasos
L & ol oD ‘
iy T / ‘ == wm s ws  Magistralines trasos

Rajonines trasos
= = = \/ietinés trasos
=mmmme  Pagrindines rekreacines tras

—————— Vietinés rekreacinés trasos

2R 5 T2 |

Pav. 1.5 Klaipédos miesto dvira¢iy infrastruktiiros plétros specialiojo plano istrauka (planuojama teritorija paZyméta
pilka spalva)

Detalieji planai

PUV rengiama pagal §iy patvirtinty detaliyjy plany sprendinius:

Zemés sklypy Bangy g. 7, Gluosniy g. 8 ir juos supancios aplinkos detalusis planas, patvirtintas Klaipédos
m. sav. sprendimu 2004 m. rugséjo 30 d. Nr. 1-355 (sprendimas ir brézinys pateikti priede Nr. 9);

Zemés sklypy Bangy g. 7, Gluosniy g. 8 ir juos supancios aplinkos detaliojo plano, patvirtinto Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos 2004 m. rugséjo 30 d. sprendimu Nr. 1-355, sprendiniy keitimo teritorijos daliai
prie Bangy gatvés detalusis planas, patvirtintas Klaipédos m. sav. administracijos direktoriaus jsakymu 2016
m. kovo 10 d. Nr. AD1-730 (jsakymas ir brézinys pateikti priede Nr. 10);

Teritorijos tarp Danés g. tesinio, Artojy g., skvero ir Danés upés Klaipédoje detalusis planas, patvirtintas
Klaipédos m. sav. administracijos direktoriaus jsakymu 2013 m. rugséjo 24 d. Nr. AD1-2329 (jsakymas ir
brézinys pateikti priede Nr. 11);

Gyvenamyjy teritorijy tarp Tilzés g., Baltikalnio g., Gluosniy g, kity detaliai suplanuoty teritorijy ir
Kooperacijos g., Klaipédoje, detalusis planas, patvirtintas Klaipédos m. sav. administracijos direktoriaus
2015 m. gruodzio 3 d. jsakymu Nr. AD1-3566 (jsakymas ir brézinys pateikti priede Nr. 12).

PUV teritorija ribojasi su Siais detaliaisiais planais suplanuotomis teritorijomis ir nepriestarauja $iy detaliyjy

plany sprendiniams:

Teritorijos tarp Gluosniy gatvés, Gluosniy skersgatvio, Danés upés ir bastiony komplekso, Klaipédoje
detalusis planas, patvirtintas Klaipédos m. sav. administracijos direktoriaus jsakymu 2009 m. gruodzio 31 d.
Nr. AD1-2157,;

Klaipédos miesto vieSojo naudojimo erdviy miesto istoringje dalyje (U16) detalusis planas, patvirtintas
Klaipédos m. sav. administracijos direktoriaus 2014 m. lapkricio 28 d. jsakymu Nr. AD1-3598.
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1.1.3. Informacija apie teis¢ valdyti, naudoti, ar disponuoti planuojamos teritorijos Zemés sklypa ar
teritorija

PUV planuojama teritorijoje, kurios Zemés naudojimo biidas: susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy
teritorijos.

Dalyje PUV teritorijos yra suformuoti sklypai (Sklypas, esantis prie Danés g.: unikalus daikto numeris 4400-
2410-9124, 7zemés sklypo kadastro numeris 2101/0003:774, registro Nr. 44/1534537; Sklypas, esantis prie Gluosniy
g.: unikalus daikto numeris 4400-2408-6138, Zemés sklypo kadastro numeris 2101/0003:773, registro Nr.
44/1533742). Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita. Zemés sklypo naudojimo biidas: Susisiekimo ir
inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos. Savininkas: Lietuvos Respublika. Panaudos gavéjas: Klaipédos miesto
savivaldybé. Sklypams nustatytos specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos, kurios pateiktos 1.1 ir 1.2
lentelése. Sklypy nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasai pateikti priede Nr. 13 ,,Bastiony g.
sklypy registro centro iSrasai”. Sklypai pazyméti situacijos schemoje priede Nr. 1 ir pav. 1.6, 1.7.

1.1 lentelé. Zemé sklypo, kurio unikalus daikto numeris 4400-2410-9124 ir registro Nr. 44/1534537, nekilnojamojo

turto registro centrinio duomeny banko i$rase nurodytos specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos
9. Specialiosios Zzemés ir misko naudojimo sglygos:

9:1.

XIX. Nekilnojamujy kultiros vertybiy teritorija ir apsaugos
Zonos

Daiktas:

Zemés sklypas Nr. 4400-2410-9124, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas:

2009-05-12 Apskrities virsSininko jsakymas Nr. 4-3088-(1.3)
2012-07-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo jsakymas Nr. 13V|-(14.13.2.)-282

Plotas:

0.3345 ha

|rasas galioja:

Nuo 2012-08-02

9.2.

XXIX. Pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés
apsaugos juostos

Daiktas:

zemes sklypas Nr. 4400-2410-9124, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas:

2009-05-12 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-3088-(1.3)
2012-07-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo jsakymas Nr. 13V|-(14.13.2.)-282

Plotas:

0.3345 ha

|rasas galioja:

Nuo 2012-08-02

9.3.

VI. Elektros linijy apsaugos zonos

Daiktas:

zemeés sklypas Nr. 4400-2410-9124, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas:

2009-05-12 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-3088-(1.3)
2012-07-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo jsakymas Nr. 13V]-(14.13.2.)-282

Plotas:

0.0104 ha

|radas galioja:

Nuo 2012-08-02

9.4.

I. RySiy linijy apsaugos zonos

Daiktas:

Zemés sklypas Nr. 4400-2410-9124, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas:

2009-05-12 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 4-3088-(1.3)
2012-07-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo jsakymas Nr. 13V|-(14.13.2.)-282

Plotas:

0.0506 ha

|rasas galioja:

Nuo 2012-08-02
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1.2 lentelé. Zemé sklypo, kurio unikalus daikto numeris 4400-2408-6138 ir registro Nr. 44/1533742, nekilnojamojo
turto registro centrinio duomeny banko iSrase nurodytos specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos
9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos:

9.1.

XIX. Nekilnojamuyjy kultaros vertybiy teritorija ir apsaugos
Zonos

Daiktas:

Zemés sklypas Nr. 4400-2408-6138, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas:

2008-08-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2009-05-12 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 4-3086-(1.3)
2012-07-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo jsakymas Nr. 13V]-(14.13.2.)-280

Plotas:

0.246 ha

Jrasas galioja:

Nuo 2012-10-30

9.2.

VI. Elektros linijy apsaugos zonos

Daiktas:

zemés sklypas Nr. 4400-2408-6138, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas:

2008-08-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2009-05-12 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 4-3086-(1.3)
2012-07-19 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo jsakymas Nr. 13V]-(14.13.2.)-280

Plotas:

0.0056 ha

|rasas galioja:

Nuo 2012-10-30

9.3.

l. RySiy linijy apsaugos zonos

Daiktas:

Zemés sklypas Nr. 4400-2408-6138, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas:

2008-08-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2009-05-12 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 4-3086-(1.3)
2012-07-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo jsakymas Nr. 13V|-(14.13.2.)-280

Plotas:

0.0108 ha

|rasas galioja:

Nuo 2012-10-30

9.4.

XXIX. Pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés
apsaugos juostos

Daiktas:

Zemeés sklypas Nr. 4400-2408-6138, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas:

2008-08-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2009-05-12 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 4-3086-(1.3)
2012-07-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo jsakymas Nr. 13V]-(14.13.2.)-280

Plotas:

0.513 ha

|rasas galioja:

Nuo 2012-10-30

PUV teritorijai, kuri yra uz suformuoty sklypy (registro Nr. 44/1534537 ir Nr. 44/1533742), sklypai dar néra

suformuoti ir jregistruoti, nes tebevykdomas Zemés paémimo visuomenés poreikiams procediiros pagal patvirtintus
detaliuosius planus:
,Zemés sklypy Bangy g. 7, Gluosniy g. 8 ir juos supancios aplinkos detaliojo plano, patvirtinto Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos 2004 m. rugséjo 30 d. sprendimu Nr. 1-355, sprendiniy keitimo teritorijos
daliai prie Bangy gatvés detalusis planas®, patvirtintas Klaipédos m. sav. administracijos direktoriaus
isakymu 2016 m. kovo 10 d. Nr. AD1-730 (jsakymas ir sprendiniy brézinys pateikti priede Nr. 10);
Teritorijos tarp Danés g. tesinio, Artojy g., skvero ir Danés upés Klaipédoje detalusis planas, patvirtintas
Klaipédos m. sav. administracijos direktoriaus jsakymu 2013 m. rugs¢jo 24 d. Nr. AD1-2329 (jsakymas ir
sprendiniy brézinys pateiki priede Nr. 11).
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D - ” \i ! ; 3 ; Turinys

Pav. 1.6 Zemés sklypo, kadastro numeris 2101/0003:774, padétis planuojamoje teritorijoje (3altinis: Nekilnojamojo
turto registro centrinio duomeny banko zemélapis, https://www.registrucentras.lt, perziiiros data: 2018-08-21)

Pav. 1.7 Zemés sklypo, kadastro numeris 2101/0003:773, padétis planuojamoje teritorijoje (3altinis: Nekilnojamojo
turto registro centrinio duomeny banko zemélapis, https://www.registrucentras.lt, perziiros data: 2018-08-21)
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Tenkinant vieSgjj interesg, PUV jgyvendinimui visuomenés poreikiams bus paimtas Zemiau i$vardintas
nekilnojamasis turtas (2016 m. yra pradétos paémimo procediiros) ir savininkams atlyginama teisés akty numatyta
tvarka:
o Danés g. 6 dalis sklypo, esancCio prie Danés g. ir Bastiony g. sankryzos, (unikalus daikto numeris 2101-
0003-0259, registro Nr. 21/3365).
Remiantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSraso informacija, Zemés sklypo Danés
g. 6 esama daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, zemés sklypo naudojimo biidas — susisiekimo ir
inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny
banko iSraSe yra Zyma, kad pradéta zemés sklypo (Nr. 2101-0003-0259) paémimo visuomenés poreikiams
procediira, jregistravimo pagrindas: 2016-08-01 Nacionalinés zemés tarnybos direktoriaus jsakymas Nr.
1P-262-1(1.3), apraSymas: pradéta valstybinés zemés sklypo 253/6500 dalies nuomos sutarties nutraukimo
procediira, jrasas galioja nuo 2016-08-08.
e Bangyg. 11 sklypas (600 m?) (unikalus daikto numeris 4400-0601-7710, registro Nr. 44/408393), jskaitant
jame esantj pastatg (unikalus daikto numeris 2197-9000-4019).
Remiantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israso informacija, dél PUV planuojamas
nugriauti Bangy g. 11 pastatas yra pastatas-garazas, daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — garazy.
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrase yra Zyma, kad pradéta Zzemés sklypo
paémimo visuomenés poreikiams procedira: , Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tikio ministerijos,
a.k. 188704927, daiktas: pastatas Nr. 2197-9000-4019, jregistravimo pagrindas: 2016-11-28 Jsakymas Nr.
1P-424-(1.17 E.), jrasas galioja nuo 2016-12-05%.
Remiantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSraso informacija, zemés sklypo Bangy
g. 11 esama daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, zemés sklypo naudojimo btdas — gyvenamosios
teritorijos, komercinés paskirties objekty teritorijos, susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo
objekty teritorijos. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrase yra Zyma, kad pradéta
zemés sklypo paémimo visuomenés poreikiams procediira: ,,Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tikio
ministerijos, a.k. 188704927, daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0601-7710, jregistravimo pagrindas: 2016-
11-28 Isakymas Nr. 1P-424-(1.17 E.), jraSas galioja nuo 2016-12-05%.
e PUV patenka j naujai suformuotg 76 m? ploto sklypa (unikalus daikto numeris 4400-4898-4682, registro
Nr. 44/2202996), kurio Zzemés sklypo daikto pagrindiné naudojimo paskirtis pakeista j kita, Zzemés sklypo
naudojimo biuidas j susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos. Nekilnojamojo turto registre
zemés sklypas jregistruotas 2018-01-15; suformuotas padalijus daiktg, kurio unikalus daikto numeris
4400-1049-5728 (Gluosniy g. 6, Klaipéda). Sklypo savininkai: Lietuvos Respublika ir du privatiis
asmenys. Sklypui nustatytos specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos.
Sklypy nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsai pateikti priede Nr. 14.
Baigus Zemés paémimo visuomenés poreikiams procediiras ir suformavus likusius PUV sklypus, jy Zemés
sklypo naudojimo biidas bus susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos.

1.1.4. PUV vietos gretimybés

PUV vieta rekreaciniy, kurortiniy, gyvenamosios, visuomeninés paskirties, pramonés ir sandéliavimo, inZinerinés
infrastruktiiros teritorijy atZvilgiu

Remiantis Klaipédos miesto bendruoju planu ir auk$¢iau minétais patvirtintais detaliaisiais planais, PUV
gretimybéje yra suplanuojamos $ios teritorijos (zr. 1.1 pav.):

e Sklype tarp Bastiony gatvés, Danés upés ir Bastiony komplekso — komercinés paskirties teritorija, prekybos,
paslaugy ir pramogy objekty statybos;

e Sklype tarp Bastiony gatvés, Danés upés ir Gluosniy gatvés — gyvenamosios teritorijos (daugiabuciy ir
aukstybiniy gyvenamyjy namy statybos) ir komerciné teritorija (prekybos, paslaugy ir pramogy objekty
statybos);

e Sklype tarp Bastiony g., Bangy g. ir Bastiony komplekso — Komercinés paskirties objekty teritorijos
(prekybos, paslaugy ir pramogy objekty statybos) ir gyvenamosios teritorijos (daugiabuciy gyvenamuyjy
pastaty ir bendrabuciy statybos teritorija);

o Sklype tarp Bastiony gatvés, Danés gatvés ir Danés upés (Bastiony g. desinéje) — bendro naudojimo teritorija
(kitos paskirties zemé), Danés skveras.
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e Teritorijoje tarp Bastiony, Danés upés ir Danés gatvés (Bastiony g. kairéje) — komercinés paskirties teritorija
(paslaugy teritorija);

Prie Danés upés — bendro naudojimo erdviy, Zeldyny teritorija, atskiryjy zeldyny teritorija.

e [ Siaurg nuo Bastiony g. (uz Danés g.) — gyvenamosios teritorijos (Kitos paskirties zemé);
Ties sankryza tarp Bastiony g., Bangy g., Baltikalnio g. — toliau tesiasi inZinerinés infrastrukttiros teritorijos
(susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriai), gyvenamosios teritorijos (daugiabuciy gyvenamyjy pastaty ir
bendrabuciy statybos teritorija), komercinés paskirties objekty teritorijos (prekybos, paslaugy ir pramogy
objekty statybos).

Vadovaujantis Klaipédos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2007 m.
balandzio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 ,,Dél Klaipédos miesto bendrojo plano patvirtinimo*, Miesto teritorijy funkciniy
prioritety bréziniu, artimiausia rekreaciné teritorija yra uz ~235 m j Siaur¢ nuo PUV, artimiausia pramonés ir
sandéliavimo teritorija yra uz ~24 m j pietus nuo PUV.

Planuojamoje vietovéje tankiau apgyvendintos teritorijos yra prie Danés g. ir Laivy skg. sankryZos, Bangy g.,
Baltikalnio g., Gluosniy g. Prie Danés gatvés ~5-13 m atstumu nuo vaziuojamosios kelio dalies yra 4-5 auksty
daugiabuciai, prie Bangy, Baltikalnio, Gluosniy g. 3-15 m atstumu - 2-5 auksty gyvenamieji pastatai.

PUYV teritorijoje yra visuomeninés paskirties pastaty, tai:
viesbutis ,,Aribé” (Bangy g. 17A) — ~5 m atstumu nuo Bangy g. vaziuojamosios gatvés dalies;
viesbutis ,,Memel Hotel”“ (Bangy g. 4) — ~17,5 m atstumu nuo Bangy g. vaZiuojamosios gatvés dalies;
lopselis-darzelis ,,Boruzéle” (Danés g. 29) — uz ~90 m nuo PUV sprendiniy;
darzelis-mokykla ,,Saltinélis“ (Bangy g. 14) — uz ~40 m nuo PUV sprendiniy;
respublikinés Klaipédos ligoninés psichiatrijos skyrius (adresu Bangy g. 6A), gydymo paskirties pastatas-
ligoniné — uz ~2 m nuo Baltikalnio g. vaZiuojamosios gatvés dalies.

Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai pateikti situacijos schemoje (Zr. priedg Nr. 1).

PUV vieta jautriy teritorijy ativilgiu

Pavirsiniai vandens telkiniai

Artimiausi planuojamai tikinei veiklai pavirSiniai vandens telkiniai (pav. 1.8):

e Akmenos-Danés upé (id. k. 20010410), priklausanti Lietuvos pajtrio upiy baseinui ir Nemuno upiy baseiny
rajonui. Tiltas projektuojamas per Akmenos-Danés upe, kuri uz ~1,3 km jteka j KurSiy marias. Upés vagos
plotis ties planuojamu statyti tiltu yra apie 36 m. Upés vaga yra sureguliuota, prie$ penkis deSimtmecius upés
krantuose jrengtos gelZbetoninés krantinés. Upés krantiniy absoliutiniai auk$¢iai svyruoja nuo 0,9 iki 2,0 m.
Upés vandens lygis ties PUV vieta 2018 mety rugpjii¢io ménesj buvo 0,86 m. Sis lygis yra artimas
vidutiniam. Upés gylis svyruoja nuo 1,0 iki 3,2 m;

e Uz ~280 m j rytus nuo PUV yra Maliino tvenkinys’ (id. k. 20050014 ). Maliino (Triny¢iy) tvenkinys yra
naudojamas ir prizilirimas, vadovaujantis Triny¢iy tvenkinio naudojimo ir prieziliros taisyklémis,
patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008-12-18 jsakymu Nr. AV-207 ,,Dél Triny¢iy
tvenkinio naudojimo ir prieziiiros taisykliy patvirtinimo®;

e Uz ~1000 m j vakarus nuo PUV yra Kursiy Marios (id. k. 0000700001);

Uz ~2,74 km j vakarus nuo PUV yra Baltijos Jiira (id. k. 0000900001).

" Vadovaujantis Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr. T2-31 ,,Dél tvenkinio ir parko pavadinimy suteikimo,

buvo nuspresta pakeisti Triny¢iy tvenkinio pavadinima ir suteikti istorinj Mal@ino tvenkinio pavadinima; taip pat nuspresta suteikti parkui
aplink tvenkinj Maliino parko pavadinima.
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Pav. 1.8 Lietuvos Respublikos upiy, ezery ir tvenkiniy kadastro istrauka ties plan>u0j ama teritorija (2iﬁrétd; 2018-06-
27)

Potvyniy zonos
Pagal Potvyniy grésmés ir rizikos zemélapj PUV patenka | teritorijas, kuriose yra 0,1 %, 1% ir 10 %

tikimybés uzliejamos priekrantés teritorijos ir 10 % tikimybés sniego tirpsmo ir liti¢iy potvyniai (pav. 1.9).
T
3 5; % s

o

P T TEnan®

.
*

@
N 3
52 £Q§ &S .
Potvyniy uzliejamos teritorijos:
" I Didelés tikimybés (10%) potvynis
i I vidutings tikimybés (1%) potvynis
[ Ekstremaliy situacijy (0,1%) potvynis
N AR Ty,
Pav. 1.9 Potvyniy grésmés ir rizikos zemélapio iStrauka (planuojami sprendiniai pazyméti tamsiai pilka spalva)
(Saltinis: http://potvyniai.aplinka.lt/Potvyniai/, Zitiréta: 2018-06-27)
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Vandenvietés

Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos Pozeminio vandens vandenvie¢iy Zemélapj PUV teritorijoje vandenvieciy
néra. Artimiausios vandenvietés (zr. pav. 1.10):
e Uz~ 530 mj Siaurés rytus nuo PUV yra geriamojo gélo vandens vandenvieté Klaipédos I (Nr. 50), bikle —
naudojamas, SAZ jsteigtas — taip, iStekliai — aprobuoti;
e uz~980 mj pietry¢ius nuo PUV yra geriamojo gélo vandens vandenvieté Klaipédos IT (Nr. 2413), buklé —
nenaudojamas, SAZ jsteigtas — ne, SAZ projektas — yra, istekliai — aprobuoti.

[0 Gamyhinis vanduo
O Geriamasis gélas vanduo )
M Mineralinis vanduo \ I ‘ 2, ‘

O «ita ‘\ g

v _awsees wa Sy --'..\ i \\ \ AR A= .

Pav. 1.10 Pozeminio vandens vandenvieciy zemélapio iStrauka (Saltinis: https://www.lIgt.It/epaslaugos/elpaslauga.xhtml,
zitréta: 2018-06-27)

Vadovaujantis Klaipédos miesto pirmosios vandenvietés Liepy g. 49A sanitarinés apsaugos zonos specialiuoju
planu, patvirtintu Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-17, PUV patenka j
Klaipédos I vandenvietés (Nr. 50) sanitarinés apsaugos zonos 3-3j3 (cheminés tarSos apribojimo) juostg bei PUV yra
uz ~210 m j pietus nuo $ios vandenvietés sanitarinés apsaugos zonos 2-os (mikrobinés tarSos apribojimo) juostos®
(zr. pav. 1.11). Vandenvieté priklauso I-ai — uzdary vandenvieéiy — grupei. Klaipédos II vandenvietés (Nr. 2413)
SAZ néra jsteigta, vandenvietés buiklé — nenaudojama.

R Y

8 Atkreiptinas démesys, kad Lietuvos higienos norma HN 44:2006 ,,Vandenvie¢iy sanitariniy apsaugos zony nustatymas ir prieZiiira
nebegalioja. Siuo metu galioja PoZeminio vandens apsaugos zony nustatymo tvarkos apraas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-912 ,Dél pozeminio vandens vandenviediy apsaugos zony nustatymo tvarkos apraso
patvirtinimo®.
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-
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p Bogie:
STEBIMIEJI GREZINIAI asop-0¢-03

Pav. 1.11 Klaipédos miesto pirmosios vandenvietés Liepy g. 49A sanitarinés apsaugos zonos specialiojo plano
iStrauka

LR ir ES saugomos teritorijos

., Natura 2000 tinklo teritorijos

Artimiausios ,,Natura 2000 teritorijos yra apie 1,4 km atstumu vakary kryptimi nuo PUV (pav. 1.12):

e PAST Kursiy nerijos nacionalinis parkas (LTKLABOO1); priskyrimo tikslas: Juriniy ereliy (Haliaeetus
albicilla), ligu¢iy (Lullula arborea), dirvoniniy kalviuky (Anthus campestris); migruojanciy mazyjy kiry
(Larus minutus) ir upiniy zuvédry (Sterna hirundo) sankaupy viety KurSiy mariose ir Baltijos juroje ir
ziemojanc¢iy nuodéguliy (Melanitta fusca) ir alky (Alca torda) sankaupy viety Baltijos juroje, taip pat
pauksc¢iy migraciniy srauty susiliejimo viety apsaugai,

e BAST Kursiy nerija (LTNERO000S5); priskyrimo tikslas: 2110, Uzuomazginés pustomos kopos; 2120,
Baltosios kopos; 2130, Pilkosios kopos; 2140, Kopy varnauogynai; 2170, Kopy gluosnynai; 2180, Medziais
apaugusios pajurio kopos; 2190, Drégnos tarpkopés; 2320, Pajiirio smélyny tyruliai; Didysis auksinukas;
Pajiriné linazolé; Perpelé.

Valstybiné¢ saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos raste ,,Dél planuojamos tkinés veiklos
jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo i$vados® (2016-02-23,
Nr. (4)-V3-274(7.21) nurodé, kad ,nustatyti planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumga yra netikslinga“, neigiamas poveikis saugomoms raisims,
buveinéms nenumatomas. Rasto kopija pateikta priede Nr. 15.

Saugomos teritorijos ir objektai

PUV nekerta ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis ar objektais. Artimiausia saugoma teritorija yra uz ~1,7
km j vakarus nuo PUV — Kursiy nerijos nacionalinis parkas (pav. 1.12), kurio steigimo tikslas: i$saugoti vertingiausig
gamtiniu bei kultiriniu pozitriu Lietuvos pajirio krastovaizdzio kompleksg su unikaliu Europoje kopagibriu bei
etnokultiirinio paveldo vertybes. Artimiausias gamtos paveldo objektas yra uz ~0,8 km j Siaurés vakarus nuo POV —
Skvero gzuolas (pav. 1.12).
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teritorijy valstybés kadastras: https://stk.am.It/portal/, zitréta: 2018-06-27)

Natiraliis biotopai: miskai, natiiralios pievos, pelkés

Miskai
Remiantis Valstybinés migky tarnybos teikiamais Misky kadastro duomenimis, PUV nekerta ir nesiriboja su
misky teritorijomis, jskaitant valstybinés reikSmés miskus. Kertiniy misko buveiniy planuojamoje teritorijoje néra.
Artimiausios misky teritorijos (pav. 1.13):
e Siaurés vakary ir pietvakariy kryptimi uz~1,7 km nuo PUV: II grupés miskai - rekreaciniai miskai, pogrupis
ai.

=N

- N
2. Rekreacinie: mikel
] 25 - Misko perkei
Ul [ 26 Kurory miskai -
B 27 - Miesty miskei
28 - Rekreaciniai mitko skiypai A
| [E 29- Vaistybiniy perky rekreaciniy zony midkei ,/’/
% 61 -Mitko parksi 4
62 - Miesty mitkai 7
H 63 - Valstybiniy parky rekreaciniy zony midkai o
A\ 64 Rekreacinisi misko skiypsi

Wl 85 - Kiti poilsivi skirti miskai

Am
D S
i

[}

.22 1 G Y L 7\\3,\, 4 —"e ?L :
Pav. 113 Iitrauka i§ Misky kadastro, vaizduojanti artimiausius miskus PUV aplinkoje (3altinis:
https://kadastras.amvmt.It/portal/apps/webappviewer/index.html?id=42967a7ae33848a6ad8a577a70307607, Zitréta: 2018-06-

27)
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Natiralios pievos, Europos Bendrijos svarbos natiiralios buveinés

PUV teritorijoje ir gretimybése néra natiiraliy pievy ir ganykly, remiantis Lietuvos nacionalinio atlaso natiiraliy
pievy ir ganykly zemélapiu, Geoportalo georeferencinio pagrindo kadastro zemeélapiu ir Corine Zemés dangy
zemélapiu.

Vadovaujantis Aplinkos ministerijos sudarytu Europos Bendrijos svarbos natiiraliy buveiniy zemélapiu®, PUV
nekerta ir nesiriboja su Europos Bendrijos svarbos nattiraliomis buveinémis (pav. 1.14). Artimiausios nattralios
buveinés:

e ~1,7 km j pietvakarius nuo PUV esanti buveiné — Atlanto, Zemyninés ir borealinés srities kopos apaugusios
misku (2180);
e ~1,8 km i Siaurés rytus nuo PUV esanti buveiné — aliuvinés pievos (6450).

s e VIIT waIyne
Europos Bendrijos svarbos natiralios
buveinés (iSskirtos pagal tipus)

=) Buveiniy taskai R %
Smélyny buveinés

o Vandeny buveinés S

Pievu buveines LIETUVININKAL

o Pelkiy buveinés DIDZIQ}J 7 - &
Oly ir atodangy buveinés VITE
o MiSky buveinés ;
= Buveiniy linijos MAZOI POV ~

—.Vandenu buveinés VITE : |
ROTUSE

) TRINYCIAI
PELENYNAS

\ \
\

\
Pievu buveinés &
—Pelkiy buveinés ) g > 2 &
SENAMIESTIS®, = BALTIKALNE T SN B>

Oly ir atodangy buveines & 3 Y, PPE <
—MiSky buveinés
sl SENDVARIS
=) Buveiniy plotai

Smeélyny buveinés o g q’

|Vandeny buveinés ILTYNE £ F
s : RUMPISKE
‘"‘ Pievu buveinés > o
L 2180 e
.Pelkm buveines %
KAUNAS
BIRUTE san,

Oly ir atodangu buveinés

-Mi§ku buveinés X 2
VETRUNGFE

Pav. 1.14 Europos Bendrijos svarbos natiiraliy buveiniy zemélapio istrauka (zioréta: 2018-06-28)

Pelkes

Remiantis valstybinés geologijos tarnybos informacinés sistemos (GEOLIS) pelkiy ir durpyny Zzemélapiu'®,
PUV teritorijoje néra pelkiy ir durpyny. Artimiausias pelkiy plotas yra ~270 m atstumu j rytus nuo PUV esantis
durpingy pazeméjimy plotas (pav. 1.15).

Europos Bendrijos svarbos natiraliy buveiniy ir saugomy riisSiy radavietés (augavietés)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos saugomy rusiy informacinés sistemos ,,Lietuvos teritorijos
natiiralioje gamtingje aplinkoje gyvenanciy ar laikinai esanéiy saugomy laukiniy gyviny, augaly ir gryby riisiy
informaciné sistema“ duomenimis?, arti planuojamos tikinés veiklos néra saugomy riidiy augavie€iy ir radavie&iy.

Artimiausios buveinés (Zr. pav. 1.16):

e uz~210 m j pietus nuo PUV esanti pelésakalio radaviet¢ RAD-FALTIN038777 (plySys daugiaaukstyje
miesto centre, kur stebétas suaugges individas veisimosi vietoje 2015-05-16);

e uz~340 mjrytus nuo PUV esanti vélyvojo $iksnio radaviet¢ RAD-EPTSER037152 (parkas. Ra$is nustatyta
ultragarso detektoriumi, veiklos pozymiai — kiti buvimo pozymiai (balsai ir kt.), individy — 1 vnt., stebé&jimo
data — 2015-05-09);

9Saltinis:https://www.geoportal.lt/map/#portal Action=openService&serviceUrl=http%3 A%2F%2Fkaukas%3 A6080%2Farcgis%2Frest%2Fs
ervices%2Fgeoportal_teikeju%2FAM_BIGIS_spalvotas%2FMapServer
10 Saltinis: https://www.lgt.It/epaslaugos/elpaslauga.xhtml
11 Saltinis: https://sris.am.lt
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e uz~310mjvakarus nuo PUV esanti pajiirinés narytzolés augaviet¢ AUG-TRIMARO070127, kurios praktiskai
toje vietoje nebéra, nes teritorija urbanizuota, uzstatyta pastatais ir keliais, o augavietés stebéjimo data yra
1982-06-25;

e uz ~385 m j Siaurés rytus nuo PUV esanti kovo radaviet¢ RAD-CORFRU003230 (vystymosi stadija —
suauges individas veisimosi vietoje, veiklos pozymiai — lizdas, ola ir pan., stebéjimo data 2014-04-23);

e uz ~730 m j rytus nuo PUV esanti vandeninés plaumuonés augaviett AUG-NYMPEL050177, Zzydintis
augalas, sgZalynas, stebéjimo data 2015-06-27.

MIESTIS * Eksploatuojami durpynai
Pelkés
POV - Aukstapekes
‘: I:] Aukstapekés (melioruotos)
e - Zemapelkés

Zemapelkés (melioruotos)

A SR {

Nenustatyto tipo

\ Nenustatyto tipo (melioruotos)
Tarpinés arba midrios
Durpingi pazemeéjimai
KLAIPE DR //
SEND

) VAT [ LKS-94 v Y: 322577.4 X: 6179591.7 ==

Pav. 1.15 Valstybinés geologijos tarnybos informacinés sistemos pelkiy ir durpyny Zemélapio iStrauka (zitiréta: 2018-
06-28)
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29 =z
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a
@
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. @ Gyviny radavietés (taskai)
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L~ Buts? Gryby ir kerpiy_ augavisdiy_centrai
o Gywviny radaviefiy_centrai
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Pav. 1.16 Istrauka is$ 1nf0rrnacmes sistemos ,,Lletuvos teritorijos naturalloje gamtinéje aplinkoje gyvenanciy ar
laikinai esan¢iy saugomy laukiniy gyviny, augaly ir gryby risiy informaciné sistema® tinklalapio (Saltinis:
https://sris.am.It/, zitréta: 2018-08-13)
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Remiantis VENBIS duomeny bazés informacija — pauks¢iy ir SikSnosparniy stebéjimy duomeny bazés
zemélapiu'?, PUV teritorijoje néra stebéta SikSnosparniy, perinéiy, Ziemojan¢iy ar migruojanciy pauks$ciy (pav. 1.17).
Artimiausi stebéti pauksciai ir SikSnosparniai:
e uz~200m j pietus nuo PUV perintys pauks¢iai;
e uz~490 m j pietus nuo PUV Sik$nosparniai;
e uz~850m j pietry¢ius nuo PUV Ziemojantys pauksciai.
Pazymétina, kad VENBIS duomeny bazé yra skirta véjo elektriniy poveikiui vertinti'®,

Children pital
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¢, POV Ceme!
0, . o JOonisxkes k(f

7, 3 7
7z Y
2% b
o Laikrodziy muziejus Q % L
o . y Z
) / 3
. / 3
. / =
OlympiciCasino @. \\& o it il Ll @
Amberton . .
Ambertc ¥
.
O .
C
e
NESE CASINO N &°
KLAIPEDA SX
* % Surf School ©
B
Senamiestis @ 0 . *‘ Wake Inn Klaipe
SARlra . 4 \ o <y
@ Mazosios Lietuvo %,
storijos muzie
68 / \ =
Klaipeédos Pilis Q i o
o \ ‘8
- 'SZ
168 v %

Stebéjimy grupés: Sikdnosparniai @, Perintys pauksciai @, Ziemojantys paukséiai ©, Migruojantys pauks&iai O

Pav. 1.17 VENBIS Pauks¢iy ir SikSnosparniy stebéjimy duomeny bazés tinklalapio iStrauka (Saltinis:
http://corpi.lt/venbis/index.php/observation/open)

Krastovaizdis

Remiantis Klaipédos m. bendrojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2007 m. balandzio
5d. sprendimu Nr. T2-110 ,,Dél Klaipédos miesto bendrojo plano patvirtinimo*, KrastovaizdZio tvarkymo bréZiniu,
PUV eis per bendrojo naudojimo teritorija, uZstatyta teritorijg ir teritorija, kuriai sitiloma keisti teritorijos naudojimo
profilj i§ gamybinés j komercing-visuomening (Zr. pav. 1.18).

Pagal Lietuvos Respublikos krastovaizdzio erdvinés struktiiros jvairovés ir jos tipy identifikavimo studijos
(2013 m.) vizualinés struktiiros zemélapj PUV eina per VOHO0-a kraStovaizdZio tipa: neisreiksta vertikalioji saskaida
(lyguminis krastovaizdis su 1 lygmens videotopais), vyraujanciy uzdary neprazvelgiamy erdviy krastovaizdis,
krastovaizdzio erdvinégje struktiiroje isreikstas vertikaliy ir horizontaliy dominanty kompleksas (zr. pav. 1.19). Si
teritorija nepriskiriama vertingiausioms estetiniu pozitiriu Lietuvos krastovaizdZzio vizualinés struktiroms.

12 Saltinis: http://corpi.lt/venbis/index.php/observation/open

13 Remiantis VENBIS duomeny bazés teritorijy jautrumo zemélapiu paukséiy ir SikSnosparniy atzvilgiu, PUV patenka | teritorijg, kuri yra
mazai jautri ir labai jautri teritorija SikSnosparniy atzvilgiu, labai jautri teritorija pauksciy atzvilgiu, mazai jautri teritorija migruojanciy ir
ziemojanciy pauks$Ciy atzvilgiu, labai jautri teritorija periniy paukséiy atzvilgiu. VENBIS duomeny bazés teritorijy jautrumo Zemélapio
pauksciy ir Sik$nosparniy atzvilgiu zemélapio skai¢iavimo metodika yra pateikta ataskaitoje ,,Internetinio zemélapio su biologinei jvairovei
svarbiomis teritorijomis VE plétros kontekste aiskinamoji dalis* (http://corpi.lt/venbis/files/reports/VENBIS 3 1 2.pdf). Ataskaitos pirmame
skyriuje ,,Informacija apie jvesties duomenis® yra teigiama, kad suvestiné informacija yra skirta pauksc¢iy ir $ikSnosparniy jautrumo véjo
elektriniy poveikiui vertinti (5-11 p.). Ataskaitos skyriuje ,,4.Apibendrinimas® (31 p.) nurodyta, kad ,,Sukurtas zemélapis gali suteikti véjo
elektriniy vietos pasirinkimo alternatyva, potencialiai sukeliant maziau grésmés biologinei jvairovei, gali padéti investuotojams iSvengti dideliy
iSlaidy tolesniuose etapuose, o PAV subjektams — greitai jvertinti teritorijos tinkamuma véjo elektriniy veiklai <...>“. I§ to seka iSvada, jog
teritorijy jautrumo zemélapis pauksciy ir SikSnosparniy atzvilgiu yra sudarytas konkrecios ikinés veiklos — véjo elektriniy — poveikiui jvertinti,
o ne visy tkiniy veikly poveikiui vertinti, dél to neteisinga buity teigti, kad Gkiné veikla ,,Bastiony g. su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos
mieste, statyba“ planuojama jautrioje teritorijoje pauksciy ir SikSnosparniy atzvilgiu.
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bt —. = ' = UzZstatyta teritorija

Bendrojo naudojimo teritorija

profilj, i§ gamybinés | komercing-visuomenine

Vandenvietés Ill apsaugos zona

m Teritorijos kurioms siGloma keisti teritorijos naudojimc

Keliai ir gatves

o = i 2
Pav. 1.18 Klaipédos miesto bendrojo plano KrastovaizdZzio tvarkymo plano istrauka (planuojama statyti Bastiony g.
su nauju tiltu pavaizduoti juoda taskine linija)
Pamatiniai vizualinés struktiros tipai
(Vertikalioji ir horizontalioji saskaida)
.
B v
B s
B v w‘“ P

1. Vertikalioji saskaida (Erdvinis despektiskumas)
. v ——
VO- neireikita venikalioji saskaida ini izdis su 1 lygmens vi
- V2HL nezymi vertikalioji saskaida bei iciy sléniy izdis su 2
lygmenty videotopy kompleksais)
V3HO _— v o ; s
V2 vidutiné vertikalioji saskaida (kalvotas bei iSreikty sléniy krastovaizdis su 3 lygmeny
videotopy kompleksais)
V2HO o oo — o
V3 ypa¢ raiski vertikalioji saskaida (stipriai kalvotas bei giliy sléniy krastovaizdis su 4-5
lygmenu videotopy kompleksais)
VI1H3

2. Horizontalloji saskalda (Erdvinis atvirumas)

[ viH2 w0 symiensivaan iy

- vimn - vyrajanéiy pusiau w2 dary i€ dalies prazvelgiamy erdviy kratovaizdis

H2-  vyravjandiy pusiau atviry didzigja dalimi apzvelgiamu erdviy ksastovaizdis

[ R —————
- VOH3 3. Vizualinis dominantiSkumas

a-  kraStovaizdZio erdvingje struktiiroje isreikitas vertikaliy ir horizontaliy

- VOH2 dominanty kompleksas

b- i endvindje je isreiksti ik

- VOH1 ¢~ kaStovaizdZio erdvinéje strukturoje isreikéti tik vertikalus dominantai
- VOHO  d-  knastovaizdzio exdviné struktira neturi isreikity dominanty

Vizualinis dominantiSkumas

=L
[ ]d
Pav. 1.19 Lietuvos Respublikos kraStovaizdzio erdvinés struktiiros jvairovés ir jos tipy identifikavimo studijos

Lietuvos krastovaizdzio vizualinés strukttiros zemélapio iStrauka (3altinis:
http://www.am.It/VI/article.php3?article_id=13398, zituréta: 2018-06-21)
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Vadovaujantis Nacionalinio krastovaizdzio tvarkymo plano (2015 m.) Krastovaizdzio tvarkymo zony bréZiniu,
PUV yra smélingoje pajiirio lygumoje, kur vyrauja urbanistinis konservacinis-tausojantis krastovaizdzio naudojimo
pobudis.

Nekilnojamosios kultiuros vertybés

Pagal Kultiiros vertybiy registro'* Zemélapio duomenis, PUV patenka j sekancias kultiiros vertybiy registro
teritorijas ir apsaugos pozonius:
e Klaipédos senojo miesto vieta su priemiesciais (kodas 27077);
o Klaipédos miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesciu (kodas 22012) ir jo vizualinés apsaugos pozonis;
o Klaipédos senamiestis (kodas 16075) ir jo vizualinés apsaugos pozonis;
o Klaipédos Siluminés elektrinés pastaty komplekso (kodas 25808) vizualinés apsaugos pozonis.

PUV ~2 metry atstumu priartéja prie $ios kultiiros vertybiy teritorijos:
e Pastatas (kodas 31831).

PUV nekerta ir nesiriboja su taskiniais kultiiros paveldo objektais. Kultiiros vertybiy registro teritorijos,
objektai, ]q apsaugos zonos pavalzduotl pav 1.20 ir situacijos schemoje priede Nr. 1.

/ XA L PO AN

Mokyklos

2 DA : Vizualinés
22012 A apsaugos pozonis

S \ BES yont¥®*

SApe 2 : 33710
27077 RIS \\\\

Vizualinés
apsaugos pozonis

‘\ D

(8

10457

AR 5] 16075
0% & %
1/ ’ "'/,_ 9,
/% A 1831 5% 5 4
4 7 AT S SN i,

Pav. 1 20 Nek11n0Jamos10s kulturos paveldo vertybés PUV gretlmybese (zioréta: 2018 06-28)

PaZzymétina, kad planuojamas griauti pastatas, esantis adresu Bangy g. 11, néra jtrauktas j kultiros vertybiy
registrg kaip kultGros paveldo objektas. Planuojama tkiné veikla bus jgyvendinama atsizvelgiant j Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymo (1994 m. gruodzio 22 d. Nr. I-733) nuostatus,
nepazeidziant kultliros vertybiy registro objekty vertingyjy savybiy. Bangy gatvéje tasSyty akmeny grindinys bus
perklotas ir i§saugotas.

14 Saltinis: http:/kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
24
PUV - Bastiony g. su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos mieste, statyba



KELPROJEKTAS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA AISKINAMASIS RASTAS
Zemes qgelmiy istekliai

Vadovaujantis Lietuvos Geologijos tarnybos Naudingyjy i§kaseny telkiniy Zemélapiu, PUV teritorijoje néra
naudingyjy iSkaseny telkiniy ir iStekliy ploty. Artimiausi telkiniai ir plotai:
e uz~4,8 km j Siaurés rytus nuo PUV yra istekliy plotas Slengiai (Nr. 1603, istekliy rii$is — Zvyras, biiklé —

iSeksploatuotas);

e uz ~7,4 km j pietus nuo PUV yra iStekliy plotas Smelté (Nr. 3284, iStekliy rusis — gintaras, buklé —
iSeksploatuotas);

e uz~7,9 km | pietus nuo PUV yra istekliy plotas Gintaro I plotas (Nr. 1651, istekliy riisis — gintaras, biklé —
nenaudojamas);

e uz~9 km j pietry¢ius nuo PUV yra naudingyjy iskaseny telkinys Rimkai (Nr. 4710, istekliy riisis — smélis ir
zvyras, buklé — naudojamas).
Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos Geologiniy reiskiniy ir procesy Zzemélapj prie PUV néra geologiniy
reiskiniy (smegduobiy, jgriuvy, nuosliauzy ir kity reiskiniy). Artimiausias objektas — uz ~3,2 km | pietry¢ius nuo
PUV esanti griova (Nr. 907), Smiltynéje.

Avarijy rizika

Planuojamos tikinés veiklos teritorijoje néra vietoviy, kurios kelty avarijy rizika planuojamai tikinei veiklai.
Tai yra, PUV nepatenka j karstinj rajong bei karstiniy procesy aktyvumo teritorijas, pavojingy objekty ar praeityje
uzterstas teritorijas (vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos Karstinio rajono Zemiy ekologinio pazeidziamumo
grupiy zemélapiu ir Potencialiy tarSos zidiniy ir geologiniy tyrimy zemélapiu). Pagal Potvyniy grésmés ir rizikos
Zemélapj, PUV patenka j teritorijas, kuriose yra 0,1 %, 1% ir 10 % tikimybés uZliejamos priekrantés teritorijos ir 10
% tikimybés sniego tirpsmo ir liti¢iy potvyniai, taciau dél to jtaka PUV nenumatoma (zr. 1.9 pav.).

Kita

Aplinkos oras. Klimatas.

Vadovaujantis Foninio aplinkos oro uzter§tumo naudojimo planuojamos tikinés veiklos poveikiui aplinkos
orui jvertinti rekomendacijomis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d.
jsakymu Nr. AV-112 ,,Dél Foninio aplinkos oro uzter§tumo naudojimo planuojamos tikinés veiklos poveikiui aplinkos
orui jvertinti rekomendacijy patvirtinimo* foniniam vietovés aplinkos oro uzterStumui jvertinti naudojamos aplink
planuojamg tikinés veiklos objekta iki 2 km atstumu esancios aplinkos oro kokybés tyrimo (toliau — OKT) stoties
,Klaipéda, Centras* duomenys. Naujausia informacija, tai yra 2017 m. vidutinés metinés terSaly koncentracijos OKT
stoteléje’®, pateikta 1.3 lenteléje.

1.3 lentelé 2017 m. vidutinés metinés terSaly koncentracijy vertés oro kokybés tyrimo stoteléje

Koordl_nates I.JKS 4 Vidutiné metiné koncentracija
. sistemoje
Stotis NO

X Y KD1o, pg/m® | KDzs, pg/m?® | SOq, ng/m? ng /n21'3 CO, mg/mé

Klaipéda 320353 | 6178480 15,2 - 7.9 18,6 0,229

Centras
10 (8 val.

Ribiné verté - - 40 25 20 40 vidurkinimo

laikas)

OKT stotyje néra matuojamos kietyjy daleliy (KD-s) ir benzeno koncentracijos. Remiantis auk$¢iau
minétomis rekomendacijomis, jeigu aplink planuojama objekta 2 km atstumu néra OKT stoties, eiliSkumo tvarka
skai¢iavimams reikia naudoti indikatoriniy aplinkos oro kokybés vertinimy, atlikty per pastaruosius penkerius metus
arba modeliavimo biidu nustatyty aplinkos oro uZterStumo duomenis. Vadovaujantis rekomendacijomis, benzeno
foniné koncentracijos verté jvertinta pagal 2014 mety statistinius oro kokybés rodiklius, kuriuos teikia Aplinkos
apsaugos agentiira. Ji lygi 0,17 pg/m3. KDys foniné tara jvertinta pagal smulkiyjy kietyjy daleliy koncentracijos
Klaipédoje 2017 m. zemélapij, ji yra lygi 22 ug/m®. Pazymétina, jog foninés terSaly metinés koncentracijos nustatyty
ribiniy veréiy nevirsija (Zr. 1.3 lentele).

Klimato kaitos procesai gali vykti dél planuojamos tkinés veiklos iSmetamy j atmosferg Siltnamio efekta
sukelian¢iy dujy (toliau - SESD). Pagrindinis PUV metu j atmosfera issiskirsian¢ios SESD yra anglies dioksidas.

15 Saltinis: http://oras.gamta.lt/files/2017_metines_fonines_konc_patiksl koordinates.pdf
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Anglies monoksidas iSmestas i$ tarSos Saltiniy j aplinkos org atmosferoje iSsilaiko apie ménesj, po to oksiduojasi j
anglies dioksida. Anglies monoksido foniné metiné koncentracija analizuojamoje teritorijoje pateikta 1.3 lenteléje.

TriukSmas

Aplinkos triuk§mo monitoringo duomenys

Prie gyvenamojo namo Bangy g. 10 vykdomas triuk§mo monitoringas. 2012-2016 m. laikotarpiu
ekvivalentinis triuk§mo lygis Laienos prie namo svyravo nuo 54,2 iki 79,7 dB, Lvakao — NUO 54,1 iki 70,4 dB, Lnakties —
nuo 40,9 iki 56,5 dB, Lgwn nuo 56,5 iki 77,2 dB (pav. 1.21).

Analité: Lgjenos(dB) Analité: Lyakaro(dB)
Bangy g. prie gyvenamuiy namu (Bangu g. 10) > LKS(320500,6178603) Bangy g. prie gyvenamujy namy (Bangy g. 10) > LKS(320500,6178603)
Ribine reikime: €5 dB Ribine reikime: €0 dB
75
79.7 5 69 | 69.2 | 794
A8 7 5.3 4"
5 55571 < 65| 6o Neos 550 62.8
70 5.7 . e ol| &= e sap 5.9 spp 58,8
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Analité: Lyakties(dB) _ Analité: Layn(dB)
Bangy g. prie gyvenamujy namuy (Bangy g. 10) > LKS(320500,6178603) Bangy:g::prie:gyvenamug:namy (Bangw 9. :10) > 1LKS(320500,6178603)
Ribine reikime: 55 dB Ribine reikime: €5 dB
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Pav. 1.21 Triuk$mo lygio matavimo rezultatai p

rie Bangy g. 10 namo 2012-2016 mety laikotarpiu

(3altinis: http://www.klaipedosmonitoringas.lt/?vieta=aplinkos_triuksmo)

I§ akustinés situacijos kitimo laike matyti, kad nuo 2014 m. triukSmo lygis prie Bangy g. 10 namo turi
tendencijg mazéti. Pagal naujausius triuk§mo matavimus, 2016 m. spalj'® ekvivalentinis triukmo lygis nevirsijo
ribiniy dydziy visais paros periodais.

Klaipédos miesto triuk§mo Zemélapiy duomenys

Klaipédos m. sav. taryba 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr.T2-199 , Dél strateginiy triuk§mo zemélapiy
patvirtinimo* yra patvirtinusi strateginius Klaipédos miesto triuk§mo Zemélapius. Remiantis $iais keliy transporto
triuk§mo zemélapiais'’, triuk§mo lygis nakties metu Danés g. ir Bangy g. gyvenamuyjy pastaty aplinkoje siekia 55-60
dBA, Baltikalnio g. — 45-54 dBA, Gluosniy g. — 45-49 dBA (pav. 1.22). Triuksmo lygis Lawn Danés g. ir Bangy g.
gyvenamyjy pastaty aplinkoje siekia 65-70 dBA, Baltikalnio g. — 59-64 dBA, Gluosniy g. — 55-59 dBA (pav. 1.23).

168 altinis:http://mww.klaipedosmonitoringas. It/failai/Klaipedos%20miesto%20sav.%20aplinkos%20monitoringo%20ataskaita%20uz%20201
6%20m.pdf
7Qaltinis: http://kmsa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=88a5514e62b0432fa885¢5000dc24ad0
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Pav. 1.23 Triuk§mo sklaidos Lavn i$trauka i§ Klaipédos miesto strateginio keliy transporto triuk§mo zemélapio

27
PUV - Bastiony g. su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos mieste, statyba



KELPROJEKTAS

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA AISKINAMASIS RASTAS
Klaipédos miesto triukSmo prevencijos zonos

Klaipédos miesto savivaldybés taryba 2012 m. gruodzio 20 d. sprendimu Nr. T2-334 , D¢l triuk§mo
prevencijos zony zemélapiy patvirtinimo* yra patvirtinusi Klaipédos miesto savivaldybés transporto paros triukSmo
(Lavn) prevencijos zony zemélapj. Zemélapio istrauka yra pateikta pav. 1.24. Remiantis §iuo zemélapiu, prie Danés
g., Bangy g. ir Laivy skg. gyvenamyjy pastaty fasady triuk§mo lygis Lawn vir$ija normag 1-4 dBA.

Sutartiniai zenklai

Transporto paros
triuk&mo (Ldvn) ribinio
dydzZio 65 dBA vir$ijimas, dBA

[ ] 10-20
I 21-40
41-80
B si-20
Bl -0

Gluosniy g.

Tilty g. Baltikalnio g.

Bangu g.

B T

Pav. 1.24 Istrauka i$ Klaipédos miesto savivaldybés transporto paros triuk§mo (Lawn) prevencijos zony
zemelapio

Visuomenés sveikatos rodikliai

Pagal Lietuvos statistikos departamento teikiamus statistinius duomenis bei remiantis Klaipédos miesto
savivaldybés visuomenés sveikatos stebésenos 2016 mety ataskaitos duomenimis, gyventojy skai¢ius Klaipédos
mieste kasmet mazéja (zr. 1.4 lentele). Klaipédos m. sav. gyventojai pagal lytj — 55,1 proc. motery ir 44,9 proc. vyry.
Didziaja gyventojy dalj (60,8 proc.) sudaro darbingo amziaus gyventojai. ISlieka gyventojy senéjimo tendencija, nes
Klaipédos m. sav. gyvena daugiau pensinio amziaus zmoniy nei vaiky, natiirali gyventojy kaita islieka neigiama ir
kiekvienais metais didéja (zr. 1.4, 1.6 lenteles). Lyginant Klaipédos m. sav. ir Lietuvos Respublikos duomenis, iSlicka
ta pati tendencija — kasmet gyventojy skai¢ius mazéja, natiirali gyventojy kaita islieka neigiama ir didéja.

Pagrindinés ligos, nuo kuriy Klaipédos m. sav. ir Lietuvos Respublikoje mirStama dazniausiai ir jy skaicius
pateiktos 1.5 lenteléje. Mirusiyjy skaiCius, tenkantis 100 tiikst. gyventojy, analizuojamose vietovése iSlieka panaSus.
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1.4 lentelé. Klaipédos m. sav. gyventojy demografiniai rodikliai 2016 — 2018 mety laikotarpiu (3altinis: Lietuvos
statistikos departamentas, nuoroda: https://osp.stat.gov.It/)

Nuolatiniy gyventoju skaicius liepos 1 d. | asmenys | Natiirali gyventojuy kaita | asmenys
Miestas Vyrai ir moterys
2018 m 2017 m 2016 m 2018 m 2017 m 2016 m
Lietuvos Respublika 1878304 * 1895 859 1929 207 - -11 446 -10 483
Klaipédos m. sav. 148 090 * 149 860 153 030 - -323 -305

* iSankstiniai duomenys

Pagal Klaipédos miesto savivaldybés visuomenés sveikatos stebésenos 2016 mety ataskaitoje teikiamus
duomenis, i§ 11 savivaldybés rodikliy, kurie pateko j pras¢iausiy rodikliy grupg, buvo isrinktos 3 prioritetinés
Klaipédos m. sav. sritys:

e Mirtingumas dél priezasciy, susijusiy su narkotiky vartojimu, 100 000 gyventojy.

Klaipédoje dél narkotiniy medziagy vartojimo 2016 m. miré 17 asmeny (11,1 atvejo 100 000 gyventojy), o Lietuvos
rodiklis yra 2,5 karto mazesnis (4,5/100 000 gyventojy);

e Mety amziaus vaiky MMR1 (tymy, epideminio parotito, raudonukés vakcina, 1 dozé) skiepijimo apimtys
bei 1 mety amziaus vaiky DTP3 (difterijos, stabligés, kokliuso vakcina), poliomielito ir B tipo
Haemophilus influenzae infekcijos skiepijimo apimtys (3 dozés);

Klaipédoje pasiskiepijusiy vaiky skai¢ius minétomis vakcinomis procentais yra mazesnis nei Lietuvos vidurkis.

e Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojy.

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu Klaipédos m. sav. yra didesnis uz Lietuvos rodiklj. Sergamumas II tipo
cukriniu diabetu tiek Lietuvoje, tieck Klaipédoje turi didéjimo tendencija. Nutukimas tiesiogiai susijes su II tipo
cukrinio diabeto atsiradimu. Klaipédos mieste nuo 2009 iki 2016 m. antsvor] turin¢iy vaiky skaic¢ius nuo 3 proc.
padidéjo iki 13,6 proc.

1.5 lentelé. Mirusiyjy skaicius Klaipédos m. sav. nuo pagrindiniy ligy (Saltinis: Lietuvos statistikos departamentas,
nuoroda: https://osp.stat.gov.It/)

Mirusiyjy skaicius, tenkantis 100 tiikst. gyventoju | asmenys
2005 m 2006 m 2007 m 2008 m 2009 m
Piktybiniai 236 240 245 246 244
navikai
. Kraujotakos 698 77 720 704 698
Lietuvos sistemos ligos
Respublika K_vepavnnp 51 50 58 50 47
sistemos ligos
ISormes mirties 163 157 155 143 125
priezastys
Piktybiniai 230 228 250 253 243
navikai
N Kraujotakos 485 542 549 563 535
Klaipédos m. sistemos ligos
sav. Kvepavimo 44 53 52 40 50
sistemos ligos
Borinés mirties 134 153 131 113 117
priezastys

Jautriausiai gyventojy grupei yra priskiriami vaikai, senyvo amziaus gyventojai. Tai grupé, kurie jautriausiai
reaguoja | padidinta tar$a. 1.6 lenteléje pateikti Klaipédos m. sav. gyvenanciy 0-15 mety bei pensinio amziaus
gyventojy skaicCius pagal Lietuvos statistikos departamento teikiamus duomenis. Abiejy grupiy gyventojy skaicius,
vertinant paskutinius trejus metus, iSlieka panasus.

1.6 lentelé. Gyventojy skaiCius, priskiriamas jautriausiai gyventojy grupei (Saltinis: Lietuvos statistikos departamentas,
nuoroda: https://osp.stat.gov.It/)

Nuolatiniy gyventojy skaifius mety pradzioje (vyrai ir moterys)
Gyventojai (0-15 mety amziaus) Pensinio amziaus gyventojai
2018 m 2017 m 2016 m 2018 m 2017 m 2016 m
Klaipédos m. sav. 25612 25574 25618 33480 33812 34 93
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1.2 PUV FIZINES IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

1.2.1 PUV etapy apraSymas

PUV yra sudaryta i§ dviejy etapy (techniniy darbo projekty):

e [ etapas. Bastiony g. su nauju tiltu per Danés upe, Klaipedos mieste, statyba. Sj etapg sudaro: Bastiony
gatvés nuo Danés g. iki Danés upés statyba, judancio tilto per Danés upe Statyba, Bastiony gatvés nuo
Danés upés iki Gluosniy gatvés statyba, Danés upés krantiniy rekonstrukcija;

e Il etapas. Bastiony g. su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos mieste, statyba. Sj etapa sudaro: Bastiony g.
tiesimas nuo Gluosniy g. iki Bangy g., dalies Baltikalnio ir dalies Bangy g. rekonstrukcija.

Techniniai darbo projektai rengiami 2016-2019 metais. Projekto jgyvendinimas (rangos darbai) planuojamas
etapais: | etapas 2019-2021 m., Il etapas 2020-2021 m. Gatvés eksploatacijos laikas neterminuotas. Tilto
skaic¢iuojamasis eksploatacijos periodas — 100 mety.

1.2.2 PUV fizinés charakteristikos

Planuojamos tikinés veiklos apimtyje Klaipédos mieste planuojama: Bastiony gatvés statyba nuo Danés gatvés
iki Danés upés, judancio tilto statyba per Danés upe, Bastiony gatveés statyba nuo Danés upés iki Bangy gatvés, Danés
upés krantiniy, ties planuojamu statyti tiltu, rekonstrukcija. ISsamesné informacija apie planuojamus sprendinius
pateikiama Zemiau.

Tiltas per Danés upe

Planuojamo tilto ilgis — 55,50 m, plotis — 19,80 m. Tiltas planuojamas 4 eismo juosty, kuriy plotis po 3,25 m,
C2 kategorijos gatvé su pésciyjy taku abiejose gatvés pusése (1,5 m plocio) ir dviraciy taku vienoje gatvés puséje
(3,0 m plocio). Tilto konstrukcija: judantis (pakeliamas). Kilnojamas tiltas projektuojamas kaip svertinis tiltas, kurj
sudaro dvi atskiros svirtys, tvirtinamos ant pilony. Pakeliama dalis — vienos angos, atveriamo tipo su pakélimo
svirtimis jtvirtintomis pilonuose ir templémis. Tilto pakélimy skaicius per metus — 500 karty (Siltuoju mety
laikotarpiu, esant teigiamai temperatiirai). Numatomas lietaus vandens nuo tilto pakloto ir vandens i§ mechanizmy
patalpy surinkimas bei nuvedimas j lietaus nuoteky tinklus su pirminiu vandens valymu nuo tersaly (pvz., iSsiliejus
hidraulinei alyvai). Numatomas tilto dekoratyvinis ap$vietimas.

Tilto laikomoji galia atitinka LST EN 1991-2 reikalavimus 1 ir 2 apkrovy modeliams. Tiltas bus statomas ant
greztiniy gelZbetoniniy poliy pamaty. Atramos monolitinio gelzbetonio, perdanga plieniné (judanti dalis) ir
gelzbetoniné (nejudanti dalis). Poliniy pamaty ir atramy rostverky jrengimui (tarpiné atrama statoma upéje) upés
vanduo nuo pamaty duobiy bus atitveriama plieniniais spraustasieniais. ISkastas pamaty jrengimui gruntas bus
panaudotas ty paciy pamaty duobiy uzpylimui, jei tinkamas — kelio sankasy jrengimui, pavirSiy (darby ribose)
planiravimui. Tilto plieniné perdanga, pilonai, balansyrinés sijos atveZzamos ] statybviet¢ kaip gaminiai ir
montuojamos kranais. Atramos ir nejudanti tilto dalis betonuojamos vietoje. Patiltéje abipus farvaterio bus jrengiami
apsauginiai aptvérimai saugantys nuo praplaukiancio laivo smugiy | tilto konstrukcijas. Apsauginiai aptvérimai
jrengiami i$ plieniniy vamzdiniy profiliy jspraudziamy j upés dugng ir plieniniy atitvariniy juosty.

Tilto architektiiriné vizualizacija pateikta priede Nr. 16 ,,Tilto bendras vaizdas ir architekttriné vizualizacija®.
Tilto prieigy sutvarkymo planas pateiktas priede Nr. 17 ,,Tilto prieigy sutvarkymo planas®.

Gatvé, prietilciai ir patilte

Bastiony gatvé - projektuojama C2 kategorijos gatve, 522 m ilgio, 4 eismo juosty, kuriy plotis po 3,25 m, su
dviraciy taku (3,0 m plocio, lygi asfalto danga) vienoje gatvés puséje ir pés¢iyjy taku (1,5 m ploc¢io, danga — betoninés
trinkelés) abiejose gatvés pusése, nuo vaziuojamosios dalies atskiriama zaligja skiriamaja juosta. Gatvés raudonosios
linijos plotis — 25 m. Abiejose Akmenos-Danés upés pusése jrengiami dviraciy ir pésciyjy takai.

Gatvés dangos skersinis nuolydis dvislaitis, kintantis nuo 2,0 iki 2,5 %. Saligatviy, pés¢iyjy taky ir dviraéiy
taky nuolydis kinta nuo 1,5 iki 2,5 %. Dangos konstrukcijos skersiniai pjiiviai ir detalés yra pateikti priede Nr. 18
»Dangos konstrukcijos skersiniai pjiiviai®.

PUYV teritorija pritaikoma nejgaliyjy judéjimui. Pés¢iyjy ir dviraciy takai projektuojami taikant beklitités trasos
reikalavimus. Visose galimose peréjimy per gatve ir susikirtimy su Salutinémis gatvémis vietose bus numatomi gatvés
borty ir taky tinkamo iSilginio nuolydzio (1:12) nuleidimai iki vaziuojamosios dalies lygio (peraukstéjimas neturi
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bati didesnis nei 2 cm), kad bty uztikrintas saugus ir patogus eismas judéjimo negalig turintiems Zzmonéms. Taip pat
PUV numatytos priemonés regéjimo negalig turintiems Zmonéms. Vadovaujantis aplinkos ir teritorijy pritaikymo
zmonéms su regéjimo negalia projektavimo ir jrengimo, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
zmoniy su negalia reikméms* bei R ISEP 10 ,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijy” reikalavimais, pésciyjy taky susikirtimuose su gatviy vaziuojamaja dalimi numatyti jrengti neregiy
ispéjamieji bei vedimo pavirsiai. Pés¢iyjy takai, peréjos, pandusai, laiptai ir kitus zmoniy su negalia trasoje esancius
elementus numatyta gerai apSviesti tamsiuoju paros metu.

Gatvéje numatomas vertikalus ir horizontalus gatviy bei pésciyjy ir dviraciy taky Zenklinimas. Sankryzose bei
pésCiyjy peréjose bus numatytas eismo valdymas Sviesoforais, jvertinant Siuolaikines technologijas bei Lietuvos bei
Europos sajungos praktikg eismo saugumo srityje. Tikslesniam eismo valdymui uZztikrinti atliktas eismo srauty
modeliavimas. Saugiam eismui uztikrinti numatytas pés¢iyjy peréjy krypinis apsvietimas, o projektuojamoje gatvéje
suprojektuotas gatvés bei pés¢iyjy ir dviraciy taky apsvietimas.

Bastiony g. ir Bangy g. numatytos 4 naujos visuomeninio transporto sustojimo vietos.

Numatomas vertikalus ir horizontalus gatviy/sankryzy zenklinimas ir valdymas Sviesoforais Bastiony g.
sankryzoje su Danés g. ir su Bangy g. Patiltéje jrengiamas signalinis/$viesoforinis laivy eismo valdymas. Numatomas
eismo uztvérimas prietiléiuose, naudojant nuleidziamus kelio uztvarus. Gatviy, péséiyjy-dviraciy taky,
rekonstruojamos Akmenos-Danés upés krantiniy ap$vietimas numatomas su maitinimu i§ elektros tinklo ir (arba)
atsinaujinanciy energijos $altiniy. InZineriniy tinkly statybos/rekonstrukcijos (vandentiekis, buitinés nuotekos, lietaus
nuotekos, elektros tinklai, gatvés apsSvietimas, telekomunikacijy tinklai ir kiti) projektuojamos pagal prisijungimo
prie inzineriniy tinkly ar technines salygas (AB ,,TEO LT* salygos, UAB ,,Gatviy apSvietimas“ salygos, AB
»Energijos skirstymo operatorius® salygos, UAB ,Balticum TV* salygos, AB ,,Klaipédos energija“ salygos,
Klaipédos m. sav. administracijos salygos ir kt. saglygos). Esamos apsvietimo linijos, ry$iy linijos tinklai, kabelinés,
orinés 0,4 ir 10 kV linijos, patenkancios | projektuojamos gatvés ribas, bus iSkeltos arba apsaugotos pagal iSduotas
technines salygas projektavimui. Bangy gatvéje, perklojant istorinj akmeny grindinj, bus iSlygintas dangos pavirsius,
sitilés tarp akmeny bus uZpildytos mazai erozisku uzpildu, todél vaziuojant per akmenis sumazés autotransporto
bildéjimas.

Krantiniy sutvarkymas

Numatytose darby ribose desinés krantinés fasadinés gelZbetoninés plokstés remontuojamos arba pakei¢iamos
naujomis surenkamomis gelzbetoninémis plokStémis, atsizvelgiant j jy bukle. Kairé krantiné paaukStinama iki
projektuojamo zemés pavirSiaus lygio. Sustiprinami krantinés pamatai jrengiant naujy poliy eile. Jrengiamos naujos
fasadinés gelzbetoninés plokstés.

Sutvarkomos prieigos prie numatomo statyti tilto — klojama nauja péséiyjy taky danga, statomi papildomi
suoliukai ir $iuksliadézés. Formuojamas naujas pontoninis praé¢jimas po tiltu nekei¢ia esamos krantinés linijos —
nuvaziavimai projektuojami iSkertant siauras esamos krantinés atkarpas. Kairéje upés puséje projektuojamos
amfiteatrinés, j upe orientuotos pasisédéjimo vietos. Projektuojami zeldyny intarpai, papildantys krantiniy
kompozicijg ir padedantys kurti patrauklig aplinka. Suformuojamas patogus patekimas ant tilto péstiesiems,
dviratininkams bei nejgaliesiems. Projektuojamas pés¢iyjy taky apSvietimas, naudojant taupius Sviestuvus,
sumontuotus ant apSvietimo stovy. Pra¢jimai po tiltu abiejose upés pusése projektuojami naudojant pontony sistemg.

Klaipédos m. sav. administracija 2016-11-15 raStu Nr. (4.39)-R2-3149 yra pritarusi projekto principiniams
sprendiniams (rasto kopija pateikta priede Nr. 19).

1.2.3 Duomenys apie planuojamos @ikinés veiklos paslaugas

Pagal UAB ,Kelprojektas® Aplinkosaugos ir investiciniy projekty skyriaus 2016 m. atlikta natirinj ir
ekonominj tyrimg prognozuojama, kad jgyvendinus Bastiony g. projekta (I ir II etapus), paros eismo intensyvumas
Bastiony gatve bus apie 19 tukst. aut./parg, i§ jy 500 — 1500 autobusai. Bastiony gatvéje krovininio transporto
(neskaitant lengvy dviasiy sunkvezimiy) eismas bus draudziamas. Po projekto jgyvendinimo autotransporto srautai
per miesto tiltus persiskirstys, per Bastiony tiltg vaziuos apie 19 takst. aut./parg, o eismo intensyvumas per Mokyklos,
Pilies ir BirZos tiltus sumazeés.

1.2.4 Duomenys apie energijos, kuro ir degaly naudojima, energijos gamyba
Vykdant statybos darbus naudojamas dyzelinis kuras, benzinas, suskystintos automobilinés dujos bei elektros
energija.
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Statybos — montavimo darbai apriipinami elektros energija nuo artimiausiai esanciy transformatoriniy Zemos
jtampos skydiniy, pravedus laikinas orines zemos jtampos linijas ir pastaCius pasijungimo dézes.

Eksploatacijos metu bus naudojama elektros energija gatvei ir tiltui apSviesti, §viesoforui ir tiltui valdyti.
Preliminarus skaiciavimo rezultatai parodé, kad tilto pakélimui energijos sanaudos sieks ~ 4000 kWh, o elektros
energijos tiekimas lygus 160 kVA, priimant, kad elektrohidraulinés pavaros nominali galia 120 kW. Bastiony g.
metinis elektros energijos suvartojimas — 39000 kWh.

1.2.5 Duomenys apie naudojamas Zaliavas, chemines (jskaitant tirpikliy turincias) medZiagas ir preparatus
(miSinius), juy saugojima

Siuo metu tiksliis Zaliavy kiekiai statybos darbams néra zinomi. Gatvés ir tilto statybos metu bus daugiausia
naudojama: gamtinis smelis, skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio, asfaltas, gruntas, polimeriné medziaga
zenklinimui, dazai, plastikiniai vamzdziai, borditirai, armatiirinis ir laks$tinis plienas, betonas, gelzbetonis,
aliumininis, organinis stiklas, augalinis dirvoZzemio sluoksnis, zoliy séklos, kuras ir kita. Tilto hidraulingje sistemoje
naudojama tik biologiSkai suyranti alyva (pagal ISO 15380). Tikslds zaliavy kickiai bus pateikti baigiant rengti
techninj darbo projekta.

Radioaktyviy medziagy, cheminiy medziagy ir preparaty (misiniy) naudoti ar saugoti nenumatoma.

1.2.6 Duomenys apie atliekas

Atlieky susidarymas statybos metu

Atliekant statybos darbus, susidarys jvairiy rasiy nepavojingos atlickos: asfaltbetonis (esamos kelio dangos
nufrezavimas), betonas (kelio Zenkly pamatai, jvairios dangos), metalai (kelio zenklai, atramos, atitvarai), mediena
(Zeldiniai), gruntas ir akmenys, skalda, plastmasé ir kt. PAV rengimo etape tiksliis PUV atlieky kiekiai néra Zinomi.
Atlieky kiekiai ir tvarkymo btidai detaliai bus nurodomi atlieky tvarkymo Zziniarastyje, kuris sudaromas baigiant
rengti techninj darbo projekta.

Atlieky susidarymas PUV eksploatacijos metu

Eksploatuojant gatves susidaro vairuotojy ir pés¢iyjy paliekamos atliekos, kurias surenka uz miesto gatviy
prieziiirg atsakinga jmoné. Uz atliekas, kurios susidaro eksploatuojant PUV teritorijoje esandius inZinerinius tinklus
(vandentiekj, lietaus nuotekas, elektros tinklus, telekomunikacijy tinklus, Silumos tinklus ir kita) yra atsakingi ty
tinkly valdytojai.

Eksploatacijos metu galimas tilto hidraulinés sistemos rieboksliy, sandarikliy, oro ir alyvos filtry taip pat
pacios alyvos keitimas. Hidraulinéje sistemoje naudojama tik biologiskai suyranti alyva (pagal ISO 15380).

Eksploatuojant naftos produkty ir nuosédy atskirtuvg, susidarys perteklinio dumblo, naftos produkty,
koalescensinio filtro atliekos, kurios yra priskiriamos pavojingy atlieky kategorijai. Atsizvelgiant j tai, atskirtuvo
i$tustinimas visada turi biti atliekamas jmoniy, kurios turi atitinkamus leidimus tokiems darbams atlikti.

1.2.7 Informacija apie technologinius procesus

Informacija apie planuojamos iikinés veiklos technologinius procesus pateikta 1.2.1 skyriuje ,,PUV fizinés
charakteristikos®.

1.2.8 Zeldiniai

Augalijos jvairoveés aspektu PUV teritorija néra iSskirtiné. Akmenos-Danés g. krantinéje pasodintus gluosnius
numatoma persodinti. Dél planuojamy statybos darby ir uzstatymo susisiekimo infrastruktiiros objektais bus iskirsta
medziy, kuriy skersmuo nuo 5 cm (Seivamedis) iki 120 cm (gluosnis). Medziy rGsys — uosiai, eglés, kastonai,
gluosniai, klevai, liepos, tuopos, gluosniai, drebulés, Seivamedziai, obelys, slyvos, robinijos/vikmedZiai ir kt. Taip
pat bus Salinami kriimai. Dalies $alinamy medziy buklé yra bloga — palinke nuo netaisyklingo genéjimo, turi
pazeidimy, nudziive, dalis medziy yra invazinés risies (pvz.: uosialapis klevas), todél juos tikslinga iskirsti. PUV
darbams netrukdantys zeldiniai, kuriuos tikslinga i§saugoti, bus iSsaugoti.

Dalies §iy Zeldiniy $alinimas buvo numatytas patvirtintuose detaliuosiuose planuose. Zeldiniy fotofiksacija ir
Salinimo ziniara§¢iai su preliminariu $alinamy Zeldiniy kiekiu (pagal etapus) ir Salinamy, i§saugomy ir perkeliamy
zeldiniy planiné padétis bus pateikti Ataskaitos prieduose.
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Salinamy Zeldiniy kiekiai dar gali nezymiai keistis. Galutinis $alinamy Zeldiniy Ziniarastis su fotofiksacija bus
pateiktas techniniame darbo projekte, kai bus aiskiis detaltis projektiniai sprendiniai ir pagal juos bus nustatoma,
kuriuos Zeldinius biitina $alinti, o kuriuos yra galimybé i§saugoti. Zeldiniai, kuriuos jmanoma i$saugoti atliekant
statybos darbus bei kuriuos yra tikslinga i§saugoti, bus iSsaugoti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87 ,,Dél
saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, §iy darby vykdymo ir leidimy Siems
darbams iSdavimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos apraSo patvirtinimo®, saugotingy medziy ir krimy
kirtimui yra reikalingas savivaldybés leidimas.

PUV teritorijoje bus numatytas apZeldinimas medziais ir kriimais, atsizvelgiant j kitus projektinius sprendinius.
Apzeldinimas bus parengtas baigiant rengti techninj darbo projekta, kai bus aiSkiis detaltis projektiniai sprendiniai,
pagal kuriuos bus galima parinkti Zeldinimo vietas, t. y. laisva plota zeldinti.
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2. PUV NUMATOMAS REIKSMINGAS POVEIKIS, NUMATOMO
REIKSMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI ISVENGIMO,
SUMAZINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONES

PAV ataskaita bus rengiama vadovaujantis 2017 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtintu jsakymu Nr. D1-885 ,.Dél planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraSo
patvirtinimo*, kartu atsizvelgiant j Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadove teikiamas
rekomendacijas.

PAV ataskaitoje numatomi nagrinéti aplinkos elementai ir jy saveika:
Vanduo;
Aplinkos oras ir klimatas;
Triuk8mas ir vibracija;
Zemé (jos pavirsius ir gelmes), dirvozemis;
Krastovaizdis, saugomos teritorijos ir biologiné jvairove;
Materialinés vertybés;
Nekilnojamosios kulttiros vertybés;
Visuomenés sveikata;

Poveikio aplinkai vertinimas planuojamas atlikti remiantis kiekybiniais metodais: techniniais skai¢iavimais,
kompiuterinémis modeliavimo programomis, jskaitant geografines informacines sistemas (GIS), atliktais tyrimais, ir
kokybiniais metodais: apraSomaja statistika, stebésenos rezultaty analize, teritorijos situacijos analize, remiantis
duomeny bazémis, Zemélapiais, suinteresuotos visuomenés motyvuotais pasitilymais; ekspertiniu vertinimu,
statistiniy duomeny analizés metodais, remiantis normatyviniais ir kitais dokumentais isnagrinéjant poveikj aplinkos
komponentams.

Esant poreikiui, Ataskaitoje bus nurodomos priemonés, kurias numatoma taikyti sickiant i§vengti nustatyto
reik§mingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai, jj sumazinti arba kompensuoti.

2.1 VANDUO

PAV ataskaitos apimtyje bus pateikiama sekanti informacija apie esamg biikle PUV teritorijoje ir gretimybése:
e PavirSiniai vandens telkiniai (jy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos, potvyniai ir uzliejamy
teritorijy plotai, kita aktuali susijusi informacija);
e Vietovés hidrogeologinés sglygos;
Artimiausios vandenvietés, jy apsaugos zonos;
e Pozeminis vanduo.

Planuojamos uikinés veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas:

Informacija ir duomenys apie pavirsiniy (lietaus) nuoteky kiekj ir tvarkyma;
Poveikis pavirSiniams vandens telkiniams statybos, eksploatacijos ir avarijy atveju,;
Upés hidrologinio rézimo galimas pokytis;

Krantiniy deformacijos dél galimo grunto prasédimo.

Vertinant galimg poveikj bus naudojamos oficialios duomeny bazés bei normatyviniai dokumentai:

e Lietuvos geologijos tarnybos PoZeminio vandens informaciné sistema (PozVIS), Valstybiné geologijos
informaciné sistema (GEOLIS), Zemés gelmiy registras (Pozeminio vandens vandenvie¢iy duomenys);

e Lietuvos Respublikos upiy, eZery ir tvenkiniy kadastras (UETK);

e Potvyniy grésmes ir rizikos Zemélapis;

e Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros rekomendacijos ,,Vandens telkiniy APR —
VTA 10, patvirtinimas Lietuvos Automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010 m. balandzio 1 d. jsakymu Nr. V-89 (2010, Nr. 41 — 2017);

e Specialiosios zemés ir miSko naudojimo sglygos Nr. 343, patvirtintos 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr.
343;

e LR aplinkos ministro jsakymas 2001 m. lapkri¢io 7 d. Nr. 540 ,,Dé¢l pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos
zony ir pakran¢iy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo*;
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e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-912 ,.Dél pozeminio
vandens vandenvie€iy apsaugos zony nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo®;
e Klaipédos miesto savivaldybés teritorijy planavimo dokumentai.

Reiksmingo neigiamo poveikio aplinkai isvengimo, sumazinimo ir kompensavimo priemonés
o Nustacius, jog planuojama tikiné veikla galimai darys neigiamg poveikj, bus numatomos priemonés, kurios
padés iSvengti, sumazinti ar kompensuoti galimg neigiamg reik§mingg poveikj vandens aplinkai.

Pazymétina, jog upés vagos dugno linija nebus kei¢iama. Eksploatuojant planuojamg iiking veikla vanduo
nebus naudojamas. Buitinés, gamybinés nuotekos nesusidarys, todél PAV apimtyje Sie aplinkos elementai nebus
nagrinéjami.

2.2 APLINKOS ORAS IR KLIMATAS

PAV ataskaitos apimtyje bus pateikiama si informacija apie aplinkos oro esamg bikle PUV teritorijoje ir
gretimybése:
o Informacija apie vietovés meteorologines ir klimato sglygas, foninj aplinkos oro uzterStuma;
e Informacija apie su planuojama tikine veikla susijusius mobilius oro tarSos Saltinius bei pagrindinius j
aplinkos org iSsiskirian¢ius autotransporto tersalus.

Planuojamos tikinés veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas

e Planuojamas oro tarSos poveikis numatomas vertinti remiantis skaiCiavimais (atliktu modeliavimu).
Skaiciavimai bus atlieckami ne tik nuo planuojamos statyti Bastiony g. ir tilto per Danés upg, bet visame
susietame gatviy tinkle. Su PUV susietas gatviy tinklas pateiktas pav. 2.1. Pasirinkta B ir C kategorijos
gatvémis apribota analizés teritorija, kurioje nauja jungtis gali turéti esminj poveikj transporto srauty
persiskirstymui. Eismo intensyvumas, oro tarSos lygio palyginimas susietame gatviy tinkle esamoje ir
prognozuojamoje situacijose bus pateikti PAV Ataskaitoje.

e Aplinkos oro terSaly emisijy skaiCiavimai bus atlikti naudojant programinj paketa COPERT 4 (angl.
Computer program to calculate emissions from road transport, kurig koordinuoja Europos aplinkos agentiira.
Metodika yra jtraukta j ,] atmosferg iSmetamo terSaly kiekio apskaiiavimo metodiky sarasg®, kuris
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 13 d. jsakymu Nr. 395.

e PUV metu j atmosfera issiskirsian¢ios Siltnamio efekta sukeliancios dujos (toliau — SESD) yra anglies
dioksidas, kurio Saltinis yra autotransportas. ISsiskiriancio anglies dioksido metinés emisijos skaiiuojamos
pagal auks$¢iau minétg patvirtintg (COPERT 4) metodika.

e Siekiant jvertinti galimg poveikj bus atliktas oro tarSos sklaidos modeliavimas naudojant ISC-AERMOD
View*“ AERMOD modelj, kartu jvertinant vietovés meteorologines salygas ir foninj aplinkos oro uZter§tuma
(duomenys naudojami vadovaujantis Foninio aplinkos oro uZter§tumo naudojimo planuojamos tkinés
veiklos poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendacijomis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentiiros
direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. jsakymu Nr. AV-112 ,)Dél Foninio aplinkos oro uzterStumo naudojimo
planuojamos tikinés veiklos poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendacijy patvirtinimo). TerSaly sklaidos
skai¢iavimo modelis pasirinktas atsizvelgiant j Aplinkos apsaugos agenttiros patvirtintas Ukinés veiklos
poveikiui aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos skaic¢iavimo modeliy pasirinkimo rekomendacijas.

e Sumodeliuotos terSaly koncentracijy vertés bus lyginamos su aplinkos oro uzterStumo vertémis, kurios
nustatytos ir patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. liepos 7 d. jsakymu Nr. D1-585/V-611 ,,Dél aplinkos oro uzterStumo sieros dioksidu, azoto
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, $vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy
patvirtinimo*.

o Atliekant klimato kaitos aspekty vertinima, bus vadovaujamasi Europos Komisijos, kity Saliy parengtomis
gairémis del klimato kaitos aspekty vertinimo rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas.

Reiksmingo neigiamo poveikio aplinkai isvengimo, sumaZinimo ir kompensavimo priemonés
e Nustacius, jog dél planuojamos tikinés veiklos | atmosferg iSsiskirsiantys terSalai vir§ys nustatytas ribines
vertes, ar reikSmingai prisides prie klimato kaitos skatinimo, bus sitilomos tar$g mazinancios, klimato kaita
$velninancios priemonegs.
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2.3 ZEMIE (JOS PAVIRSIUS IR GELMES), DIRVOZEMIS

PAYV ataskaitos apimtyje bus pateikiama sekanti informacija apie Zemés ir dirvozemio esamq bitkle PUV teritorijoje
ir gretimybése:

e Vietoveje vyraujanciy dirvozemiy charakteristika,;

e Inzinerinés-geologinés ir hidrogeologinés salygos, grunty sudétis;

¢ Geologiniai procesai ir reiskiniai, geotopai.

Planuojamos uikinés veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas

e Poveikis dirvozemiui dél autotransporto iSmetamy terSaly eksploatuojant gatve;

o Poveikis dirvozemiui dél pavir§inio vandens susidarymo;

e Poveikis galimy avarijy atveju naftos produktais planuojamos tikinés veiklos statybos ar eksploatacijos metu;

e DirvoZemio erozija.

Galimas poveikis bus vertinamas remiantis projektiniais inzineriniais-geologiniais tyrimais numatytoje gatvés

ir tilto vietovéje, Lietuvos geologijos tarnybos Valstybiné geologijos informacinés sistemos (GEOLIS) teikiamais
duomenimis, kitomis duomeny bazémis, normatyviniais dokumentais.

Reiksmingo neigiamo poveikio aplinkai isvengimo, sumaZinimo ir kompensavimo priemonés
e Esant galimam poveikiui, bus numatomos priemonés, kurios padés iSvengti, sumazinti ar kompensuoti
galimg neigiamg reik§minga poveikj dirvozemio aplinkai (pvz.: esamy grunty stiprinimo darbai, atraminiy
sienuiy jrengimas, derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimas, paZeistos teritorijos tvirtinimas
dirvoZzemio sluoksniu).

Pazymétina, jog didelés apimties Zzemés darbai, Kaip ir upés gilinimas ar vagos tiesinimas PUV statybos metu
neplanuojami.

2.4 KRASTOVAIZDIS, SAUGOMOS TERITORIJOS IR BIOLOGINE J[VAIROVE
Zemiau pateikiama informacija, kuri bus aprasoma ir nagrinégjama PAV ataskaitos apimtyje.

Esama biikle PUV teritorijoje ir gretimybése
o Informacija apie krastovaizdj, jo charakteristika, vietovés reljefa;
Esamos rekreacingés teritorijos, parkai;
Biotopai;
Valstybés ir savivaldybiy saugomos teritorijos ir ,,Natura 2000 teritorijos;
Informacija apie saugomas rasis, jy augavietes ir radavietes;
Miskingumas, atskirieji Zeldynai, Zeldiniai,
Akmenés — Danés upés biologiné jvairove.

Planuojamos uikinés veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas

Galimas poveikis krastovaizdziui, saugomoms teritorijoms ir biologinei jvairovei (jskaitant zeldynus) bus
vertinamas ekspertiniu vertinimo metodu, remiantis: teritorijos Bastiony gatvés zonoje ir jos aplinkoje urbanistinés
raidos analize ir planuojamy sprendiniy poveikio teritorijos vertingosioms savybéms vertinimu, dendrologiniu
zeldyny jvertinimu, oficialiomis duomeny bazémis (Saugomy teritorijy valstybés kadastru, Saugomy rasiy
informacine sistema, EB svarbos buveiniy duomeny baze, Valstybiniu misky kadastru, Kertiniy misko buveiniy
zemélapiais), normatyviniais dokumentais (saugomas teritorijas reglamentuojanciais teisés aktais, specialiosiomis
zemés ir misko naudojimo sglygomis, patvirtintais miesto savivaldybés teritorijy planavimo dokumentais ir kitais
planais), metodikomis ir studijomis (Lietuvos krastovaizdzio politikos krypciy aprasu, Nacionalinio krastovaizdzio
tvarkymo plano sprendiniais, Lietuvos Respublikos krastovaizdzio erdvinés struktiiros jvairovés ir jos tipy
identifikavimo studija, Vizualinés tarSos gamtiniams krastovaizdzio kompleksams ir objektams nustatymo
metodika).
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Poveikis vyraujanc¢iam kraStovaizdziui nagrinéjamas naujai planuojamy statyti objekty - tilto ir gatveés
atsiradimo ir objekty dydziy aspektais.

Reiksmingo neigiamo poveikio aplinkai isvengimo, sumazinimo ir kompensavimo priemonés
e Nustacius, jog planuojama tkiné veikla gali daryti neigiama poveikj krastovaizdZiui, biologinei jvairovei,
zeldynams, bus numatomos priemonés, kurios padés iSvengti, sumazinti ar kompensuoti galima neigiama
reik§mingg poveik].

2.5 MATERIALINES VERTYBES

Esama biikle PUV teritorijoje ir gretimybése
e PAV ataskaitoje bus pateikiama informacija apie Zemés sklypuose (per kuriuos projektuojami PUV
sprendiniai) ir gretimybése esancias materialines vertybes.

Planuojamos tikinés veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas
e Numatomas galimas poveikis materialinéms vertybéms dél PUV sukeliamo triuk§mo ir vibracijos;
e Galimas poveikis materialinéms vertybéms dél jy paémimo (numatoma paimti: Gluosniy g. 6 pietvakariné
sklypo dalis, Danés g. 6 sklypo dalis), sunaikinimo (numatoma nugriauti pastata, esantj Bangy g. 11) ar
planuojamy zemés naudojimo apribojimy, pagal specialigsias zemés ir miSko naudojimo salygas.

Vertinimas atliekamas remiantis duomeny bazémis: Registry centro teikiamais duomenimis, Regiony
geoinformacinés aplinkos paslauga (REGIA), Lietuvos erdvinés informacijos portale (www.geoportal.It) teikiamais
duomenimis, normatyviniais dokumentais.

Reiksmingo neigiamo poveikio aplinkai isvengimo, sumazinimo ir kompensavimo priemonés
e D¢l numatomo galimo poveikio materialinéms vertybéms, esant poreikiui, numatomos priemonés
reik§mingam neigiamam poveikiui i§vengti, sumazinti ar kompensuoti.

2.6 NEKILNOJAMOSIOS KULTUROS VERTYBES

Esama bikle PUV teritorijoje ir gretimybése
e Informacija apie PUV teritorijoje ir gretimybése esancias nekilnojamgsias kulttiros vertybes, kurios yra
registruotos Kultiiros vertybiy registre, jy apsaugos reglamentg ir zonas.

Planuojamos uikinés veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas
Poveikis nekilnojamosioms kultiiros vertybéms numatomas vertinti ekspertiniu metodu parengiant:

1. Teritorijos greta PUV istorinés raidos tyrimy ataskaita (istorine apybraizg), kurioje istorinés medziagos
pagrindu nagrinéjama teritorijos struktiiros raida ir turimos istorinés medziagos pagrindu jvertinamas PUV
poveikis kultiiros paveldo vertybéms. Tyrimai atlickami skirstant laikotarpius iki 1945 mety®® ir po juy,
nagrinéjant svarbesnius teritorijos vystymosi momentus, urbanisting raidg, pramonés bei infrastruktiiros
plétra.

2. Teritorijos greta PUV urbanistinés raidos analize ir sprendiniy poveikio kultiiros paveldo teritorijy
vertingosioms savybéms vertinima, kur analizuojamas artimiausios PUV aplinkos, istorinés ir urbanistinés
raidos, plano bei erdvinés struktiiros formavimas. Darbe:

e  Susipazinus su sukaupta tyrimy ir publikacijy medZiaga, istoriniu - kultriniu palikimu ir paveldosauginiais
reikalavimais bei apzvelgiant j teritorijos istorinés raidos etapus, aplinkos vertinggsias savybes, jvertinamas
PUV sprendiniy poveikis kultiiros paveldo vertybéms jtrauktoms j Kultiiros vertybiy registra, poveikis
krastovaizdziui ir apzvalgai;

e Analizuojama kaip jgyvendinant PUV bus kuriama urbanistiné struktiira, vertinant dominuojantj kvartaly
uzstatymo tipa, saugant autentiSkumo pozymius, pratgsiant Klaipédos senamiesciui buidingus erdviy
formavimo principus, architekttiros raiska bei iSryskinant kulttiring verte.

Reiksmingo neigiamo poveikio aplinkai iSvengimo, sumazinimo ir kompensavimo priemonés

1811 pasaulinio karo metai, kuomet po miesto sugriovimo prasidéjo visiskai naujas raidos etapas.
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e Nustacius galima poveikj nekilnojamosioms kultiros vertybéms numatomos priemonés reikSmingam
neigiamam poveikiui i§vengti, sumazinti ar kompensuoti.

Pazymétina, jog planuojama iikiné veikla yra suplanuota detaliaisiais planais ir poveikis kulttros paveldo
vertybéms buvo iSnagrinétas detaliuose planuose, kurie suderinti su Kulttiros paveldo departamento prie Kultiiros
ministerijos Klaipédos teritoriniu padaliniu.

2.7 VISUOMENES SVEIKATA

Esama biikle PUV teritorijoje ir gretimybése

¢ Analizuojama planuojamos teritorijos gyventojy esama sveikatos buklé, pateikiant sekancig informacija:
- vietovés gyventojy demografiniai rodikliai;
- gyventojy sergamumo rodikliy analiz¢;
- gyventojy rizikos grupiy populiacijoje analizé;
- gyventojy demografiniy ir sveikatos rodikliy palyginimas su visos populiacijos duomenimis.

o Tekstingje bei grafinéje Ataskaitos dalyse pateikiami atstumai nuo planuojamos ikinés veiklos iki

rekreaciniy, kurortiniy, gyvenamosios, visuomeningés paskirties teritorijy ir pastaty.

Planuojamos itkinés veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas
Planuojamos tikinés veiklos poveikis visuomenés sveikatai nagrinéjamas analizuojant:

e poveikj gyvenamajai, rekreacinei ir visuomeninei aplinkai;
poveikj elgsenos ir gyvensenos veiksniams — fiziniam aktyvumui;
poveikj psichologiniams veiksniams;
poveikj vietos darbo rinkai ir vietovés gyventojy demografijai;
sukeliamus fizikinius ir cheminius veiksnius:

- vandens tar$g (Zr. 2.1 skyriy);

- oro tar$g (zr. 2.2 skyriy);

- triuk8ma ir vibracija

- irkt.

2.7.1. TriukSmas
Esama biikle PUV teritorijoje ir gretimybése
Vienas pagrindiniy gatvémis vaziuojanciy autotransporto priemoniy keliamy poveikiy yra triuk§mas. Esama

akustiné situacija vertinama remiantis:

e Aplinkos triuk§mo monitoringo duomenimis;

e Klaipédos m. strateginio triukSmo kartografavimo zemélapiy ir pagal juos parengty triuk§mo prevencijos

plany duomenimis;
e Detaliais esamos akustinés situacijos skai¢iavimais.

Planuojamos itkinés veiklos galimas poveikis ir nustatymo metodas

Planuojama akustiné situacija numatoma vertinti remiantis skai¢iavimais (atliktu modeliavimu) susietame
gatviy tinkle. Su PUV susietas gatviy tinklas pateiktas pav. 2.1. Pasirinkta B ir C kategorijos gatvémis apribota
analizés teritorija, kurioje nauja jungtis gali turéti esminj poveikj transporto srauty persiskirstymui.
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Pav 2.1. Oro tarsos ir trluksmo anahzeje nagrmejamas sus1etas gatvm tlnklas (raudona spalva - esamas gatvm
tinklas, Zalia spalva — gatviy tinklas, jgyvendinus PUV ir atlikus su ja susijusiy gatviy rekonstravima)

Triuk§mo sklaidos modeliavimg numatoma atlikti, naudojant CadnaA programine jrangg, skaiCiavimai
planuojami atlikti naudojant ,,JSO 9613-2 (stacionariems Saltiniams) ir ,,NMPB-Routes-96* (autotransportui)
metodikas, kurios rekomenduojamos strateginiam triuk§mo kartografavimui pagal direktyvg 2002/49/EB dél
aplinkos triuk§mo jvertinimo ir valdymo. Modelyje vertinami veiksniai, nuo kuriy priklauso generuojamas triukSmo
lygis (metinis eismo intensyvumas atskirais paros laikotarpiais, autotransporto greitis, kelio danga ir pan.) ir aplinkos
veiksniai, jtakojantys triuk§mo sklidimg aplinkoje (zemés pavirSius, kliiitys, vietovés meteorologinés salygos).

Numatomas fizikinés tarSos - triukSmo, galinCio daryti poveikj visuomenés sveikatai, vertinimas, kuris
atliekamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo®.

Reiksmingo neigiamo poveikio aplinkai iSvengimo, sumazinimo ir kompensavimo priemonés

Triuk§mo mazinimo priemonés eksploatacijos laikotarpiui numatomos atsizvelgiant j triuk§mo skaiciavimy
rezultatus. Gali biiti parenkamos eismo organizavimo, tylesniy kelio dangy parinkimo, triuk§mo uZztvary ir kitos
poveikio mazinimo priemonés.
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Statybos metu numatomos priemongs, atsizvelgiant j bendruosius triuk§mo valdymo jstatymo reikalavimus
ir j specialiuosius ribojimus, nustatytus Klaipédos miesto sav. tarybos sprendimu®® bei Klaipédos m. sav.
administracijos direktoriaus jsakymu?°

2.7.2. Vibracija

Vibracija yra normuojama gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose higienos norma HN
50:2016 ,,Visa zmogaus king veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose®, patvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. gruodzio 9 d. jsakymu Nr. V-1420.

Vibracijy lygis priklauso nuo autotransporto priemongés tipo?!, greicio, kelio dangos biiklés, sankasos sluoksniy
charakteristiky, atstumo tarp kelio ir pastato, tarp kelio ir pastato esanciy grunto savybiy, pastato konstrukcijos,
medziagy?.

Pagrindinés galimos vibracijos nuo autotransporto pastaty viduje priezastys:

e autotransporto priemonés perduodamos dinaminés jégos j sankasa (kelio konstrukcijg) ir grunto atsakas |
tas jegas;

o oru sklindantis didelés galios triuk§mas (ypa¢ zemy dazniy), kuris generuoja pastato konstrukcijy virpesius
(pav. 2.2).

Tiesioginis triuk§mas
ir virpesiai

Vibraciju sukeltas
triukSmas

Pav. 2.2. Vibracijy ir triukSmo perdavimo i§ triukSmo Saltinio priéméjui iliustracija (adaptuota iliustracija pagal
informacijos $altinj: http://www.rivas-project.eu/index.php?id=4)

Vibracijy lygiui modeliuoti néra patvirtinty metodiky, todél poveikis dél galimy vibracijy, atsizvelgiant j abi
aukS¢iau minimas vibracijy pastatuose, esanciuose netoli keliy/gatviy, priezastis, vertinamas remiantis tyrimais,
atliktais panasSiose situacijose (analogy metodas).

Reiksmingo neigiamo poveikio aplinkai isvengimo, sumaZinimo ir kompensavimo priemonés
Nustacius galimg reikSmingg PUV poveikj eksploatacijos metu, bus numatomos techninés priemonés
neigiamam poveikiui sumazinti.
Numatoma, kad statybos darby metu galimas neigiamam poveikiui sumazinti triuk§mingy ir vibracija
kelian¢iy darby laikas turés derinti su savivaldybe. Esant poreikiui bus numatomos pastaty fizinés apsaugos statyby
metu priemoneés.

19 Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2009 m. geguzés 29 d. sprendimas Nr. T2-223 ,,Dél triuk§mo prevencijos vieSose vietose taisykliy
patvirtinimo®.

2 Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2017-04-18 jsakymu Nr. AD-1938 ,,Dél triuk§mo $altiniy valdytojy, vykdangiy
statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose ir kurie néra fikio subjektai, planiniy patikrinimy taisykliy
patvirtinimo®.

2L Vibracijos pastatuose jprastai juntamos, kai pravaziuoja sunkveZimis arba autobusas, o ne lengvasis automobilis.

22 Saltinis: Garg N, Sharma O (2010) Investigations on transportation induced ground vibrations. In M Burgess, J Davey, C Don, and T
McMinn (Eds.), Proceedings of the 20th International Congress on Acoustics (ICA 2010). Sydney: The Australian Acoustical Society.
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2.8 RIZIKOS ANALIZE IR JOS VERTINIMAS
Esama biikle PUV teritorijoje ir gretimybése ir numatytos priemonés galimai rizikai sumazinti

e Planuojamos ikinés veiklos teritorijoje néra objekty, kurios kelty avarijy rizika planuojamai tkinei
veiklai. Tai yra, PUV nepatenka j karstinj rajong bei karstiniy procesy aktyvumo teritorijas, pavojingy
objekty ar praeityje uZterstas teritorijas.

e Pagal Potvyniy grésmés ir rizikos zemélapj, PUV patenka j teritorijas, kuriose yra 0,1 %, 1% ir 10 %
tikimybés uzliejamos priekrantés teritorijos ir 10 % tikimybés sniego tirpsmo ir lii¢iy potvyniai. Statant
Bastiony gatve bei tilta, vietovés reljefas bus paaukstintas, todél potvyniy tikimybé nagrinéjamoje
teritorijoje sumazés, jtaka PUV nenumatoma.

e Remiantis planuojamos tikinés veiklos galimy avarijy rizikos vertinimo rekomendacijomis R 41-02
(Aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. jsakymas Nr. 367), keliai ir tiltai priskiriami prie rizikos objekty.
Keliy buidingiausi pavojingi veiksniai yra transporto priemonés ir pavojingi kroviniai. Pazymétina, kad
sunkiasvorio transporto eismas Bastiony gatve nebus leidziamas, todél ekstremaliy situacijy rizika dél
pavojingy kroviniy gabenimo beveik eliminuojama.

o Laivy susidurimo su tiltu avarijoms i§vengti patiltéje yra jrengiamas signalinis/§viesoforinis laivy eismo
valdymas. Jeigu sugesty tilto valdymo pagrindiné pavara (dazniausiai elektronika), biity naudojama
avarine pavara (veikimas mazesniu greiciu).

o Neigiamo poveikio grésmei avarijos atveju sumazinti tilto pakélimo sistemoje numatyta naudoti
biologiskai suyrantj hidraulinj skystj (tepala).

Dél auksciau iSvardinty prieZas¢iy ekologiniu pozitiriu planuojama {ikiné veikla néra pavojinga kitiems
objektams. Galimos avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai nesudaromi. Poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitoje atskiras rizikos vertinimas atliekamas nebus.

2.9 ALTERNATYVU VERTINIMAS

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas planuojamai tkinei veiklai — Bastiony gatvés su nauju tiltu per Danés
upe statyba (Projektiné alternatyva). Pazymétina, jog PUV yra numatyta visy lygmeny — bendrojo, specialiojo ir
detaliojo patvirtintuose teritorijy planavimo dokumentuose (pla¢iau zr. 1.1.2 skyriuje).

Kitos planuojamos tikinés veiklos alternatyvos neanalizuojamos ir nevertinamos. PAV Ataskaitoje Projekting
alternatyvg numatoma lyginti su 0 (,,nieko nedarymo®) alternatyva.

Apibendrinant, poveikio aplinkai vertinime numatomos analizuoti ir lyginti sekancios alternatyvos:

e Projektiné alternatyva — situacija, kai planuojama tikiné veikla jgyvendinama;
e 0 alternatyva — situacija, jeigu nebiity jgyvendinta planuojama tikiné veikla.

2.10 STEBESENA (MONITORINGAS)

Ivertinus PUV pobiidj, mastg ir galimg neigiama poveikj aplinkos komponentams, esant biitinybei, bus
siiloma, kaip $velninimo priemone, stebéti atitinkamy aplinkos elementy parametrus, numatant kiekvieno elemento
stebéjimy periodiskuma, parametrus ir stebéjimy vietas tiek Bastiony g. su nauju tiltu statybos, tiek jy eksploatavimo
etapais.
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3. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS

Planuojama ikiné veikla néra pasienio zonoje, todél negali daryti reikSmingo neigiamo tarpvalstybinio
poveikio. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje tarpvalstybinis poveikis nagrinéti nenumatomas.
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4. PROGNOZAVIMO METODU, IRODYMU, TAIKYTU NUSTATANT IR
VERTINANT REIKSMINGA POVEIK] APLINKAI J[SKAITANT PROBLEMAS
APRASYMAS

Vertinant poveikj aplinkos komponentams bus naudojami tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai poveikio aplinkai
vertinimo ir prognozavimo metodai, siekiant kuo detaliau jvertinti galimg poveikj aplinkos elementams ir visuomeneés
sveikatai.

PAV ataskaitoje bus pateikiama informacija apie problemas su kuriomis poveikio aplinkai vertinimo rengéjas
susidiiré (jeigu susidurs) atlikdamas poveikio aplinkai vertinima ir rengdamas programa ir ataskaitg, nurodant kuriy
poveikio aplinkai vertinimo proceso etapy metu iSkilo daugiausiai problemy.
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5. SIULOMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS
IVADAS

1. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA

1.1 Planuojamos tkinés veiklos vieta

1.2 Planuojamos tikinés veiklos fizinés ir techninés charakteristikos
2. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS NUMATOMAS REIKSMINGAS POVEIKIS, NUMATOMO
REIKSMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI ISVENGIMO, SUMAZINIMO IR KOMPENSAVIMO
PRIEMONES

2.1 Vanduo (esama biiklé, poveikis, priemonés)

2.2 Aplinkos oras ir klimatas (esama biiklé, poveikis, priemonés)

2.3 TriukSmas ir vibracija (esama buiklé, poveikis, priemonés)

2.4 Zemé (jos pavirsius ir gelmés), dirvozemis (esama biikle, poveikis, priemonés)

2.5 Krastovaizdis, saugomos teritorijos ir biologiné jvairové (esama biiklé, poveikis, priemonés)

2.6 Materialinés vertybés (esama biiklé, poveikis, priemonés)

2.7 Nekilnojamosios kultiiros vertybés (esama biiklé, poveikis, priemonés)

2.8 Visuomenés sveikata (esama biiklé, poveikis, priemonés)

2.9 Rizikos analizé ir jos vertinimas (esama buklé, poveikis, priemonés)

2.10 Alternatyvy analizé ir jy jvertinimas

2.11 Stebésena (monitoringas)
3. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS
4. PROGNOZAVIMO METODU, JRODYMU, TAIKYTU NUSTATANT IR VERTINANT REIKSMINGA
POVEIK] APLINKAI [SKAITANT PROBLEMAS APRASYMAS
5. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBUDZIO SANTRAUKA
6. LITERATUROS SARASAS
7. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTU PRIEDAI (Zemélapiai, Schemos, bréziniai, planai,
su PUV ir PAV susijusiy dokumenty kopijos, tyrimai, PAV dokumenty rengéjy kvalifikacijg patvirtinanciy
dokumenty kopijos, visuomenés informavimo dokumentai, PAV subjekty iSvados, atsakingos institucijos
sprendimas)
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PRIEDAI
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